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1.　はじめに
　本別表は、対国内接続事業者とのSMS相互接続で使用される制御信号プロトコル
に関する仕様を規定する。

1.1　適用規定
　本書で定義する技術仕様の範囲を次の通りとする。国内他接続事業者の交換
設備（MSC、SGSN、HLR、SMSCおよびこれに類する配信設備や受信設備を含む）
との接続に関するものとする。

 本別表は、以下に示す標準をベースドキュメントとして参照している。

信号（層）
本別表の参照3GPP／TTC標準の

標準番号
Releaseまたは版数

SMS 3GPP TS 23.040 Release 99に準拠

MAP 3GPP TS 29.002 Release 99に準拠

TCAP 3GPP TS 29.002
（ITU-T Q771-775）

Release 99(93版)に準拠

SCCP TTC JT-Q711～Q714 技術的条件集別表5 SCCP仕様参照

MTP TTC JT-Q701～Q704,Q707 技術的条件集別表3 MTP仕様参照

1.2　システム構成
　ショートメッセージサービス（SMS）におけるシステム構成を示す。

SMS送受信では次の3つの基本サービスより構成されており各々のネットワーク構
成は図1.2.1-1、図1.2.2-1、および図1.2.3-1に示される。

・SM-MO（Short Message Mobile Originated Point-to-Point）：MSからSMSCへショー
トメッセージを登録

・SM-MT（Short Message Mobile Terminated Point-to-Point）：SMSCからMSへショー
トメッセージを配信

・Alert-SC(Alert Service Centre)：HLRからSMSCへAlert情報を通知
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1.2.1　SM-MO

注１：SM-MO時のSMSCとはSMS-IWMSC、SMS-GMSCを含む、SMSを中継･蓄積・
配信を行う設備を示す。

図1.2.1-1　SM-MO時のシステム構成概要

1.2.2　SM-MT

注１：SM-MT時のSMSCとはSMS-GMSCを含む、SMSを中継･蓄積・配信を行
う設備を示す。

図1.2.2-1　SM-MT時のネットワーク構成概要
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1.2.3　Alert-SC

注１：Alert-SC時のSMSCとはSMS-IWMSCを含む、SMSを中継･蓄積・配信
を行う設備を示す。

図1.2.3-1 Alert-SC時のネットワーク構成概要

1.2.4　網間信号
　SMS相互接続において各事業者網間に流れるMAP信号を下表に示す。なお、マ
ルチコンポーネントでの送信も可能とする。

表1.2.4-1 網間にて送受信するMAP信号

No MAP信号 本書での略称 備考

１ MAP_SEND_ROUTING_INFO_SM SRIforSM

２ MAP_SEND_ROUTING_INFO_SM_ACK SRIforSM_Ack (Nack) １項の応答

３ MAP_MT_FORWARD_SHORT_MESSAGE MT_ForwardSM

４ MAP_MT_FORWARD_SHORT_MESSAGE_ACK MT_ForwardSM_Ack (Nack) ３項応答

５ MAP_ALERT_SERVICE_CENTER AlertSC

６ MAP_ALERT_SERVICE_CENTER_ACK AlertSC_Ack (Nack) ５項の応答

７ MAP_REPORT_SM_DELIVERY_STATUS ReportSMDeliveryStatus

８ MAP_REPORT_SM_DELIVERY_STATUS_ACK ReportSMDeliveryStatus
_Ack (Nack)

７項の応答

９ INFORM_SERVICE_CENTER InformSC １項の応答

SMSC
注1

MS

MSC/VLR

SGSN

HLR

SMSC

インタフェース
規定点
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1.3　プロトコルスタック
以下にプロトコルスタックを示す。

図1.3-1　SS7-Based_プロトコルスタック

1.3.1　MTP
　MTPレイヤは、MGSにて終端するため、MGSとのインタフェース仕様（「技術的条件
集別表３ MTP仕様」）に準じたフォーマットに従う。本節では、国内他事業者網～
当社網間でのMTP関連特記事項について記載する。

1.3.2　SCCP
　当社網での詳細仕様は、「技術的条件集別表５ SCCP仕様」を参照のこと。本節で
は、国内他事業者網～当社網間でのSCCP関連特記事項について記載する。事業者間
のSCCPメッセージは、中継のケースも含め、UDT/UDTSのみとする。

(1) 番号フォーマット
　次表以降に各網間信号におけるSCCP層の番号フォーマットを示す。転送仕様に
おける“A0CDE”プレフィックス番号及びGlobalTitle(GT)アドレスは、事業者間で
協議の上決定する。

接続事業者

MAP
TCAP

SCCP

MAP
TCAP

SCCP
MTP-3
MTP-2
MTP-1
PHY

MTP-3
MTP-2
MTP-1
PHY

当社
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表1.3.2-1　SRIforSM

SRIforSM
Calling Party Address（発番）

適用 補足

Address Indicator

Routing Indicator 0 (bit) ルーチングはGTに基づく

Global Title Indicator 0100 (bit) GTは、翻訳タイプ、番号計画,
コーディング体系、アドレス
識別子の種別を含む

SSN Indicator 1 (bit) サブシステム番号が含まれる

PointCode Indicator 0 (bit) 信号局コードなし

PC 設定なし

SSN 0x08 MSC

Global Title

Translation Type 0x00 未使用

Numbering Plan 0001 (bit) ISDN/電話番号計画
（勧告E.163とE.164）

Encoding Scheme 0001 or 0010 (bit) BCD,数字が奇数個 or BCD,数
字が偶数個

Nature of Address
Indicator

0000100 (bit) 国際番号

Address information MSCノード番号 MSC（SMSC）アドレス

SRIforSM
Called Party Address（着番）

適用 補足

Address Indicator

Routing Indicator 0 (bit) ルーチングはGTに基づく

Global Title Indicator 0100 (bit) GTは、翻訳タイプ、番号計画,
コーディング体系、アドレス
識別子の種別を含む

SSN Indicator 1 (bit) サブシステム番号が含まれる

PointCode Indicator 0 (bit) 信号局コードなし

PC 設定なし

SSN 0x06 HLR

Global Title

Translation Type 0xDF 転送仕様

Numbering Plan 0001 (bit) ISDN/電話番号計画
（勧告E.163とE.164）

Encoding Scheme 0001 or 0010 (bit) BCD、数字が奇数個 or BCD,
数字が偶数個

Nature of Address
Indicator

0000011 (bit) 国内番号

Address information A0CDE+MSN(NDC+SN) 転送仕様
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表1.3.2-2　SRIforSM_Ack (InformSC)

SRIforSM_ack,InformSC
Calling Party Address（発番）

適用 補足

Address Indicator

Routing Indicator 0 (bit) ルーチングはGTに基づく

Global Title Indicator 0100 (bit) GTは、翻訳タイプ、番号計画、
コーディング体系、アドレス
識別子の種別を含む

SSN Indicator 1 (bit) サブシステム番号が含まれる

PointCode Indicator 0 (bit) 信号局コードなし

PC 設定なし

SSN 0x06 HLR

Global Title

Translation Type 0x00 未使用

Numbering Plan 0001 (bit) ISDN/電話番号計画
（勧告E.163とE.164）

Encoding Scheme 0001 or 0010 (bit) BCD、数字が奇数個 or BCD、
数字が偶数個

Nature of Address Indicator 0000100 (bit) 国際番号

Address information HLRノード番号 HLRアドレス

SRIforSM_ack,InformSC
Called Party Address（着番）

適用 補足

Address Indicator

Routing Indicator 0 (bit) ルーチングはGTに基づく

Global Title Indicator 0100 (bit) GTは、翻訳タイプ、番号計画、
コーディング体系、アドレス
識別子の種別を含む

SSN Indicator 1 (bit) サブシステム番号が含まれる

PointCode Indicator 0 (bit) 信号局コードなし

PC 設定なし

SSN 0x08 MSC

Global Title

Translation Type 0x00 未使用

Numbering Plan 0001 (bit) ISDN/電話番号計画
（勧告E.163とE.164）

Encoding Scheme 0001 or 0010 (bit) BCD、数字が奇数個 or BCD、
数字が偶数個

Nature of Address Indicator 0000100 (bit) 国際番号

Address information MSCノード番号 MSC（SMSC）アドレス
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表1.3.2-3　MT_forwardSM

MTforwardSM
Calling Party Address（発番）

適用 補足

Address Indicator

Routing Indicator 0 (bit) ルーチングはGTに基づく

Global Title Indicator 0100 (bit) GTは、翻訳タイプ、番号計画、
コーディング体系、アドレス
識別子の種別を含む

SSN Indicator 1 (bit) サブシステム番号が含まれる

PointCode Indicator 0 (bit) 信号局コードなし

PC 設定なし

SSN 0x08 MSC

Global Title

Translation Type 0x00 未使用

Numbering Plan 0001 (bit) ISDN/電話番号計画
（勧告E.163とE.164）

Encoding Scheme 0001 or 0010 (bit) BCD、数字が奇数個 or BCD、
数字が偶数個

Nature of Address Indicator 0000100 (bit) 国際番号

Address information MSCノード番号 MSC（SMSC）アドレス

MT_forwardSMCalled Party Address（着番）

適用 補足

Address Indicator

Routing Indicator 0 (bit) ルーチングはGTに基づく

Global Title Indicator 0100 (bit) GTは、翻訳タイプ、番号計画、
コーディング体系、アドレス
識別子の種別を含む

SSN Indicator 1 (bit) サブシステム番号が含まれる

PointCode Indicator 0 (bit) 信号局コードなし

PC 設定なし

SSN 0x08または0x95 MSCまたはSGSN

Global Title

Translation Type 0x00 未使用

Numbering Plan 0001 (bit) ISDN/電話番号計画
（勧告E.163とE.164）

Encoding Scheme 0001 or 0010 (bit) BCD、数字が奇数個 or BCD、
数字が偶数個

Nature of Address Indicator 0000100 (bit) 国際番号

Address information MSCノード番号 MSCまたはSGSNアドレス
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表1.3.2-4　MT_forwardSM_Ack

MT_forwardSM_Ack
Calling Party Address（発番）

適用 補足

Address Indicator

Routing Indicator 0 (bit) ルーチングはGTに基づく

Global Title Indicator 0100 (bit) GTは、翻訳タイプ、番号計画、
コーディング体系、アドレス
識別子の種別を含む

SSN Indicator 1 (bit) サブシステム番号が含まれる

PointCode Indicator 0 (bit) 信号局コードなし

PC 設定なし

SSN 0x08または0x95 MSCまたはSGSN

Global Title

Translation Type 0x00 未使用

Numbering Plan 0001 (bit) ISDN/電話番号計画
（勧告E.163とE.164）

Encoding Scheme 0001 or 0010 (bit) BCD、数字が奇数個 or BCD、
数字が偶数個

Nature of Address Indicator 0000100 (bit) 国際番号

Address information MSCノード番号 MSCまたはSGSNアドレス

MT_forwardSM_Ack
Called Party Address（着番）

適用 補足

Address Indicator

Routing Indicator 0 (bit) ルーチングはGTに基づく

Global Title Indicator 0100 (bit) GTは、翻訳タイプ、番号計画、
コーディング体系、アドレス
識別子の種別を含む

SSN Indicator 1 (bit) サブシステム番号が含まれる

PointCode Indicator 0 (bit) 信号局コードなし

PC 設定なし

SSN 0x08 MSC

Global Title

Translation Type 0x00 未使用

Numbering Plan 0001 (bit) ISDN/電話番号計画
（勧告E.163とE.164）

Encoding Scheme 0001 or 0010 (bit) BCD、数字が奇数個 or BCD、
数字が偶数個

Nature of Address Indicator 0000100 (bit) 国際番号

Address information MSCノード番号 MSC（SMSC）アドレス
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表1.3.2-5　AlertSC

AlertSC
Calling Party Address（発番）

適用 補足

Address Indicator

Routing Indicator 0 (bit) ルーチングはGTに基づく

Global Title Indicator 0100 (bit) GTは、翻訳タイプ、番号計画、
コーディング体系、アドレス
識別子の種別を含む

SSN Indicator 1 (bit) サブシステム番号が含まれる

PointCode Indicator 0 (bit) 信号局コードなし

PC 設定なし

SSN 0x06 HLR

Global Title

Translation Type 0x00 未使用

Numbering Plan 0001 (bit) ISDN/電話番号計画
（勧告E.163とE.164）

Encoding Scheme 0001 or 0010 (bit) BCD、数字が奇数個 or BCD、
数字が偶数個

Nature of Address Indicator 0000100 (bit) 国際番号

Address information HLRノード番号 HLRアドレス

AlertSC
Called Party Address（着番）

適用 補足

Address Indicator

Routing Indicator 0 (bit) ルーチングはGTに基づく

Global Title Indicator 0100 (bit) GTは、翻訳タイプ、番号計画、
コーディング体系、アドレス
識別子の種別を含む

SSN Indicator 1 (bit) サブシステム番号が含まれる

PointCode Indicator 0 (bit) 信号局コードなし

PC 設定なし

SSN 0x08 MSC

Global Title

Translation Type 0x00 未使用

Numbering Plan 0001 (bit) ISDN/電話番号計画
（勧告E.163とE.164）

Encoding Scheme 0001 or 0010 (bit) BCD、数字が奇数個 or BCD、
数字が偶数個

Nature of Address Indicator 0000100 (bit) 国際番号

Address information MSCノード番号 SC（SMSC）アドレス
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表1.3.2-6 AlertSC_Ack

AlertSC_Ack
Calling Party Address（発番）

適用 補足

Address Indicator

Routing Indicator 0 (bit) ルーチングはGTに基づく

Global Title Indicator 0100 (bit) GTは、翻訳タイプ、番号計画、
コーディング体系、アドレス
識別子の種別を含む

SSN Indicator 1 (bit) サブシステム番号が含まれる

PointCode Indicator 0 (bit) 信号局コードなし

PC 設定なし

SSN 0x08 MSC

Global Title

Translation Type 0x00 未使用

Numbering Plan 0001 (bit) ISDN/電話番号計画
（勧告E.163とE.164）

Encoding Scheme 0001 or 0010 (bit) BCD、数字が奇数個 or BCD、
数字が偶数個

Nature of Address Indicator 0000100 (bit) 国際番号

Address information MSCノード番号 MSC（SMSC）アドレス

AlertSC_ack
Called Party Address（着番）

適用 補足

Address Indicator

Routing Indicator 0 (bit) ルーチングはGT に基づく

Global Title Indicator 0100 (bit) GTは、翻訳タイプ、番号計画、
コーディング体系、アドレス
識別子の種別を含む

SSN Indicator 1 (bit) サブシステム番号が含まれる

PointCode Indicator 0 (bit) 信号局コードなし

PC 設定なし

SSN 0x06 HLR

Global Title

Translation Type 0x00 未使用

Numbering Plan 0001 (bit) ISDN/電話番号計画
（勧告E.163とE.164）

Encoding Scheme 0001 or 0010 (bit) BCD、数字が奇数個 or BCD、
数字が偶数個

Nature of Address Indicator 0000100 (bit) 国際番号

Address information HLRノード番号 HLRアドレス
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表1.3.2-7　ReportSMDeliveryStatus

ReportSMDeliveryStatus
Calling Party Address（発番）

適用 補足

Address Indicator

Routing Indicator 0 (bit) ルーチングはGTに基づく

Global Title Indicator 0100 (bit) GTは、翻訳タイプ、番号計画、
コーディング体系、アドレス
識別子の種別を含む

SSN Indicator 1 (bit) サブシステム番号が含まれる

PointCode Indicator 0 (bit) 信号局コードなし

PC 設定なし

SSN 0x08 MSC

Global Title

Translation Type 0x00 未使用

Numbering Plan 0001 (bit) ISDN/電話番号計画
（勧告E.163とE.164）

Encoding Scheme 0001 or 0010 (bit) BCD、数字が奇数個 or BCD、
数字が偶数個

Nature of Address Indicator 0000100 (bit) 国際番号

Address information MSCノード番号 MSC（SMSC）アドレス

ReportSMDeliveryStatus
Called Party Address（着番）

適用 補足

Address Indicator

Routing Indicator 0 (bit) ルーチングはGTに基づく

Global Title Indicator 0100 (bit) GTは、翻訳タイプ、番号計画、
コーディング体系、アドレス
識別子の種別を含む

SSN Indicator 1 (bit) サブシステム番号が含まれる

PointCode Indicator 0 (bit) 信号局コードなし

PC 設定なし

SSN 0x06 HLR

Global Title

Translation Type 0xDF 転送仕様

Numbering Plan 0001 (bit) ISDN/電話番号計画
（勧告E.163とE.164）

Encoding Scheme 0001 or 0010 (bit) BCD、数字が奇数個 or BCD、
数字が偶数個

Nature of Address Indicator 0000011 (bit) 国内番号

Address information A0CDE+MSN(NDC+SN) 転送仕様
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表1.3.2-8　ReportSMDeliveryStatus_Ack

ReportSMDeliveryStatus_AckCalling Party Address（発番）

適用 補足

Address Indicator

Routing Indicator 0 (bit) ルーチングはGTに基づく

Global Title Indicator 0100 (bit) GTは、翻訳タイプ、番号計画、
コーディング体系、アドレス
識別子の種別を含む

SSN Indicator 1 (bit) サブシステム番号が含まれる

PointCode Indicator 0 (bit) 信号局コードなし

PC 設定なし

SSN 0x06 HLR

Global Title

Translation Type 0x00 未使用

Numbering Plan 0001 (bit) ISDN/電話番号計画
（勧告E.163とE.164）

Encoding Scheme 0001 or 0010 (bit) BCD、数字が奇数個 or BCD、
数字が偶数個

Nature of Address Indicator 0000100 (bit) 国際番号

Address information HLRノード番号 HLRアドレス

ReportSMDeliveryStatus_Ack
Called Party Address（着番）

適用 補足

Address Indicator

Routing Indicator 0 (bit) ルーチングはGTに基づく

Global Title Indicator 0100 (bit) GTは、翻訳タイプ、番号計画、
コーディング体系、アドレス
識別子の種別を含む

SSN Indicator 1 (bit) サブシステム番号が含まれる

PointCode Indicator 0 (bit) 信号局コードなし

PC 設定なし

SSN 0x08 MSC

Global Title

Translation Type 0x00 未使用

Numbering Plan 0001 (bit) ISDN/電話番号計画
（勧告E.163とE.164）

Encoding Scheme 0001 or 0010 (bit) BCD、数字が奇数個 or BCD、
数字が偶数個

Nature of Address Indicator 0000100 (bit) 国際番号

Address information MSCノード番号 MSC（SMSC）アドレス
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1.3.3　TCAP
　本文書では当社網IMT-2000システムにおける国内他接続事業者網～当社網間で
送受する回線非対応信号のTCAPプロトコルの特記事項を示す。

(1)　TCAP Handshake
　SCCPメッセージタイプ(UDT)において、MT_ForwardSMを送出する場合、ユーザ
データのサイズに応じてTCAP Handshakeを行う。More Messages to Sendによる
SMSの連続配信の場合においても、ユーザデータサイズに依存し、TCAP Handshake
の手順が実行される。

1.4　ネットワークタイマ
　当社網におけるネットワークタイマ値について、以下に示します。

1.4.1　MAPタイマ
表1.4.1-1　MAPのタイマ条件

タイマ

範囲 値
Operation 起動条件 正常停止条件

T・O時の
動作

ReportSMDelivery
Status

MAP_PEPORT_SM_DELIVERY
_STATUS_Reqプリミティ
ブ送信時

MAP_REPORT_SM_DELIVERY
_STATUS_ackプリミティ
ブ受信時

－

s
10
秒
AlertSC MAP_ALERT_SERVICE_CENT

RE_Reqプリミティブ送信
時

MAP_ALERT_SERVICE_CENT
RE_ackプリミティブ受信
時

信号再送
手順あり

m
15
秒

SRIforSM MAP_SEND_ROUTING_INFO_
FOR_SM_Reqプリミティブ
送信時

MAP_SEND_ROUTING_INFO_
FOR_SM_ackプリミティブ
受信時

－

ml
90
秒

MT_ForwardSM MAP_MT_FORWARD_SHORT_M
ESSAGE_Req
（ MAP_FORWARD_SM_Req）
プリミティブ送信時

MAP_MT_FORWARD_SHORT_M
ESSAGE_ack
（ MAP_FORWARD_SM_ack ）
プリミティブ受信時

－
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1.4.2　TCAPタイマ

表1.4.2-1　TCAPのタイマ条件

タイマ 設定値 記事

TCAP invokeタイマ － MAP operationタイマ値による

拒否待ちタイマ －

TCAP 対話確立タイマ 20秒

Next Message待ちタイマ 30秒

　上記のTCAPタイマの概念については、下図を参照のこと

1.4.3　SCCPのタイマ条件
表1.4.3-1　SCCPのタイマ条件

タイマ 設定値 参考勧告（範囲値）

T(conn est) 60秒 １～２分

T(ias) 10分 ５～10分

T(iar) 21分 11～21分

T(rel) 10秒 10～20秒

T(repeat rel) 10秒 10～20秒

T(int) 30秒 １分以内

T(reassembly) 10秒 10～20秒

1.4.4　MTPのタイマ条件
　MTPのタイマ条件は、「技術的条件集別表３_表12－１／DoCoMo-Q703レベル2各種
定数一覧」を参照のこと。

TC-END（GSM-MAP）

TC-BEGIN（GSM-MAP）

②拒否待ちタイ

送信ノード 受信ノード

 (GSM-MAP応答待ちタイマ)

①TC invokeタイマ

 Invoke id解放

 Invoke id解放
TC-END（GSM-MAP）

TC-CONTINUE（GSM-MAP）

TC-BEGIN（GSM-MAP）

TC-CONTINUE（GSM-MAP）

②拒否待ちタイマ

送信ノード 受信ノード

 Invoke id解放

 (GSM-MAP応答待ちタイマ)

①TC invokeタイマ

③TCAP 対話確立タイマ

 (GSM-MAP応答待ちタイマ)

①TC invokeタイマ

④Next Message待ちタイマ

②拒否待ちタイマ



技別 11－1－15

2.　SMS送信処理概要
　送受信の対象とするSMSは、サービス仕様の差分を調整するため、送信側接続事
業者と受信側接続事業者の処理機能の一覧とその分担を表2-1に示す。
　なお、下記の処理機能の区分は、最低限必要な機能を区分けしたに過ぎず、国内
接続事業者毎の内部処理を制約するものではない。

表2-1　SMS処理機能と各事業者分担

区分 処理機能 概要 分担

各国内接続事業者共通

Ａ メッセージ蓄積
メッセージを配信有効期限まで
蓄積する機能

送信側接続事業者

Ｂ 配信管理
蓄積されたメッセージの配信
リトライを管理

送信側接続事業者

Ｃ
文字コード変換（各事業者
独自絵文字）

各事業者独自文字コードの変換 送信側接続事業者

Ｄ 規制SMS判定
サービス仕様で定義される規制
SMSの配信規制

送信側接続事業者

Ｅ Reply Pathの無効化 Reply Pathの無効化機能 送信側接続事業者

Ｆ
文字コード変換（Unicode6
絵文字）

Unicode6絵文字コードの変換 受信側事業者

2.1　基本呼手順
　本章は基本呼手順のみを記載し、発生し得るメッセージシーケンスについては、
「技術的条件集別表11－３　シーケンスの一覧表及びシーケンス図」を参照のこと。

2.1.1　SM-MO
(1) 国内他接続事業者宛のSM-MO時、着ユーザの無効SMS判定を行う場合は、SRIforSM
を他網HLRに送信する。

2.1.2　SM-MT
(1) 送信側接続事業者のSMSCはSM-MT時、着ユーザの情報（在圏情報等）取得の為、
SRIforSMを他網HLRに送信する。

(2) 受信側接続事業者のHLRはSRIforSMを受信した場合、必要情報を付与した
SRIforSM_Ackを送信側接続事業者のSMSCに返送する。

(3) 送信側接続事業者のSMSCはSRIforSM_Ackを受信すると、SRIforSM_Ackの在圏情
報を基にMT_forwardSMを受信側接続事業者に送信する。

(4) 配信失敗時、受信側MSC/SGSNからMT_ForwardSM_Nackを受信した場合、送信側
接続事業者のSMSCは受信側接続事業者のHLRに対し、ReportSMDeliveryStatusを
送信する。

(5) 配信成功時、受信側MSC/SGSNからMT_ForwardSM_Ackを受信した場合、送信側接
続事業者のSMSCは受信側接続事業者のHLRに対し、ReportSMDeliveryStatusを送
信する。ReporsSMDeliveryStatusの送信を省略する送信側事業者の場合は
SRIforSMのRP-PRI=trueを設定すること。
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(6) 受信側接続事業者のHLRはSRIforSM Ack送信時、MWD（Message Waiting Data）
を通知するため、InformSCを発信側接続事業者のSMSCへ送信する。

(7) SMSCにおける再送条件は国内接続事業者間で共有すること。
2.1.3　AlertSC
(1)　一時的にMSがSMSを受信できない状態（端末圏外やMSメモリ不足等）から復帰
したと想定される場合、受信側接続事業者のHLRは送信側接続事業者のSMSCに対
してSMS配信を促すAlertSCを送信する。
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3.　SMSサービス管理：Short message service management services
　信号の扱いについては、SMS相互接続に関連した網間を流れるMAP信号のみ記載し、
以降に詳細を示す。

3.1　MAPプロトコル仕様
　網間での適用オペレーション定義および、パラメータ定義を別表11-2 GSM-MAPプ
ロトコル仕様に示す。
　なお、パラメータ設定条件は国内接続事業者間で共有すること。当社のパラメー
タ設定条件は別表11-2 GSM-MAPプロトコル仕様を参照のこと。

3.1.1　Private Extension設定方法（ASN.1）
　Extension Container パラメータは、3GPP_TS29.002に準拠したASN.1表記に基づ
き設定する。Private Extensionを網間で規定する場合は事業者間での協議の上で
決定する。合意されていない値は受信側接続事業者で無視すること。

3.1.2　網間対応Application Context
　網間対応のApplication Context(AC)を表3.1.2-1に示す。また、着ユーザが海外
在圏の場合に、在圏交換機が下位ACバージョンしかサポートしていない場合は、着
信側接続事業者側にて海外網とACバージョンネゴシエーションを行うが、その場合
でも、国内接続事業者間には表3.1.2-1のACバージョンで信号を送出すること。海
外網とのACバージョンネゴシエーション時のエラーマッピングは、表3.2-1 「ACバ
ージョンネゴシエーション時のエラーマッピング」を参照のこと。

表3.1.2-1　ACバージョン対応表

AC Name AC Version Operations Used

shortMsgAlertContext v2 alertSC

shortMsgMT-RelayContext v3 MT_forwardSM

shortMsgGatewayContext v3 SRIforSM
ReportSMDeliveryStatus
InformSC

3.2　エラーマッピング
　網間のエラーマッピング一覧は、接続事業者間で共有すること。当社のエラーマ
ッピング一覧を表3.2-2に「MAPエラーマッピング一覧」、および、表3.2-3に「TP-
FCSエラー一覧」を示す。
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一
覧

Ca
us
e 
Co
de
(1
6進
)

Ca
us
e 
Co
de
(1
0進
)

De
sc
ri
pt
io
n

備
考
（
主
な
エ
ラ
ー
発
生
事
由
）

0x
00
 -
 7
F

0～
12
7

Re
se
rv
ed

　

0x
80
 -
 8
F

12
8～
14
3

TP
-P
ID
 e
rr
or
s

　

0x
80

12
8

Te
le
ma
ti
c 
in
te
rw
or
ki
ng
 n
ot
 s
up
po
rt
ed

　

0x
81

12
9

Sh
or
t 
me
ss
ag
e 
Ty
pe
 0
 n
ot
 s
up
po
rt
ed

SM
Sタ
イ
プ
0未
サ
ポ
ー
ト

0x
82

13
0

Ca
nn
ot
 r
ep
la
ce
 s
ho
rt
 m
es
sa
ge

SM
S入
れ
替
え
不
可

0x
83
 -
 8
E

13
1～
14
2

Re
se
rv
ed

　

0x
8F

14
3

Un
sp
ec
if
ie
d 
TP
-P
ID
 e
rr
or

TP
-P
ID
エ
ラ
ー

0x
90
 -
 9
F

14
4～
15
9

TP
-D
CS
 e
rr
or
s

　

0x
90

14
4

Da
ta
 c
od
in
g 
sc
he
me
 (
al
ph
ab
et
) 
no
t 
su
pp
or
te
d

　

0x
91

14
5

Me
ss
ag
e 
cl
as
s 
no
t 
su
pp
or
te
d

メ
ッ
セ
ー
ジ
ク
ラ
ス

未
サ
ポ
ー
ト

0x
92
 -
 9
E

14
6～
15
8

Re
se
rv
ed

　

0x
9F

15
9

Un
sp
ec
if
ie
d 
TP
-D
CS
 e
rr
or

未
定
義
TP
-D
CS
エ
ラ
ー

0x
A0
 -
 A
F

16
0～
17
5

TP
-C
om
ma
nd
 E
rr
or
s

　

0x
A0

16
0

Co
mm
an
d 
ca
nn
ot
 b
e 
ac
ti
on
ed

　

0x
A1

16
1

Co
mm
an
d 
un
su
pp
or
te
d

　

0x
A2
 -
 A
E

16
2～
17
4

Re
se
rv
ed

　

0x
AF

17
5

Un
sp
ec
if
ie
d 
TP
-C
om
ma
nd
 e
rr
or

　

0x
B0

17
6

TP
DU
 n
ot
 s
up
po
rt
ed

TP
DU
未
サ
ポ
ー
ト

0x
B1
 -
 B
F

17
7～
19
1

Re
se
rv
ed

　

0x
C0

19
2

SC
 b
us
y

　

0x
C1

19
3

No
 S
C 
su
bs
cr
ip
ti
on

　

0x
C2

19
4

SC
 s
ys
te
m 
fa
il
ur
e

　

0x
C3

19
5

In
va
li
d 
SM
E 
ad
dr
es
s

　

0x
C4

19
6

De
st
in
at
io
n 
SM
E 
ba
rr
ed

　

0x
C5

19
7

SM
 R
ej
ec
te
d-
Du
pl
ic
at
e 
SM

　

0x
C6

19
8

TP
-V
PF
 n
ot
 s
up
po
rt
ed

　

0x
C7

19
9

TP
-V
P 
no
t 
su
pp
or
te
d

　

0x
C8
 -
 C
F

20
0～
20
7

Re
se
rv
ed

　

0x
D0

20
8

(U
)S
IM
 S
MS
 s
to
ra
ge
 f
ul
l

SI
M　
SM
S記
憶
フ
ル

0x
D1

20
9

No
 S
MS
 s
to
ra
ge
 c
ap
ab
il
it
y 
in
 (
U)
SI
M

SI
M　
SM
S記
憶
容
量
な
し

0x
D2

21
0

Er
ro
r 
in
 M
S

MS
エ
ラ
ー

0x
D3

21
1

Me
mo
ry
 C
ap
ac
it
y 
Ex
ce
ed
ed

メ
モ
リ
容
量
の
超
過

0x
D4

21
2

(U
)S
IM
AP
pl
ic
at
io
n 
To
ol
ki
t 
Bu
sy

SI
Mア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ツ
ー
ル
キ
ッ
ト
ビ
ジ
ー
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0x
D5

21
3

(U
)S
IM
 d
at
a 
do
wn
lo
ad
 e
rr
or

SI
Mデ
ー
タ
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
エ
ラ
ー

0x
D6
 -
 D
F

21
4～
22
3

Re
se
rv
ed

　

0x
E0

22
4

Va
lu
es
 s
pe
ci
fi
c 
to
 a
n 
ap
pl
ic
at
io
n

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

固
有
の
値

0x
E1
 -
 F
D

22
5～
25
3

Va
lu
es
 s
pe
ci
fi
c 
to
 a
n 
ap
pl
ic
at
io
n

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

固
有
の
値

0x
FE

25
4

Va
lu
es
 s
pe
ci
fi
c 
to
 a
n 
ap
pl
ic
at
io
n

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

固
有
の
値

0x
FF

25
5

Un
sp
ec
if
ie
d 
er
ro
r 
ca
us
e

未
定
義
エ
ラ
ー
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1.
　
は
じ
め
に

　
本
別
表
11
－
２
は
、
網
間
で
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
定
義
お
よ
び
パ
ラ
メ
ー
タ
定
義
を
示
す
。
ま
た
当
社
パ
ラ
メ
ー
タ
設
定
条
件
も
記
載
す
る
。

1.
1　
適
用
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
一
覧

　
本
仕
様
書
の
「
技
術
的
接
続
条
件
集
 別
表
11
－
１
　
1.
2.
4項
に
記
載
し
た
国
内
他
接
続
事
業
者
網
-当
社
網
間
で
適
用
さ
れ
る
GS
M-
MA
Pオ
ペ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
表
に
列
挙
し
て
い
る
。

表
1.
1-
1　
適
用
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
一
覧

MA
P 
Se
rv
ic
e名

Di
re
ct
io
n

Op
er
at
io
n 
Co
de

Sh
or
t 
me
ss
ag
e 
se
rv
ic
e 
ma
na
ge
me
nt
 s
er
vi
ce
s

MA
P-
SE
ND
-R
OU
TI
NG
-I
NF
O-
FO
R-
SM

GM
SC
 ←
→
 H
LR

45

MA
P-
RE
PO
RT
-S
M-
DE
LI
VE
RY
-S
TA
TU
S

GM
SC
 ←
→
 H
LR

47

MA
P-
MT
-F
OR
WA
RD
-S
HO
RT
-M
ES
SA
GE

GM
SC
 ←
→
 M
SC
/S
GS
N

44

MA
P-
AL
ER
T-
SE
RV
IC
E-
CE
NT
RE

HL
R 
←
→
 I
W-
MS
C

64

MA
P-
IN
FO
RM
-S
ER
VI
CE
-C
EN
TR
E

HL
R 
←
→
 G
MS
C

63
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2.
　
パ
ラ
メ
ー
タ
設
定
条
件

2.
1　
パ
ラ
メ
ー
タ
設
定
条
件
表
の
表
記
方
法

　
本
仕
様
書
の
「
技
術
的
条
件
集
　
別
表
11
－
１
　
1.
2.
4項
の
適
用
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
関
し
て
、
パ
ラ
メ
ー
タ
設
定
条
件
表
を
記
述
し
て
い
る
。

　
本
表
で
は
、
当
社
網
で
の
設
定
条
件
を
明
確
化
し
、
以
下
の
表
記
方
法
に
従
っ
て
い
る
。

表
11
-2
-2
.1
-1
　
パ
ラ
メ
ー
タ
設
定
条
件
（
凡
例
）

パ
ラ
メ
ー
タ
名

LE
NG
TH

M/
O

設
定
値

補
足

In
vo
ke
 I
D 
Ta
g

1o
ct

0x
02

起
動
ID
タ
グ

 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

  
In
vo
ke
 I
D

1o
ct

M

可
変

起
動
ID

Op
er
at
io
nC
od
e 
Ta
g

1o
ct

0x
02

ロ
ー
カ
ル
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ド
タ
グ

 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

  
Op
er
at
io
nC
od
e

1o
ct

M

0x
2D

Se
nd
_R
ou
ti
ng
_I
nf
o_
Fo
r_
SM

Pa
ra
me
te
r 
Se
qu
en
ce
 T
ag

1o
ct

M
0x
30

固
定

：

設
定
条
件
の

具
体
的
内
容
説
明
を
記
述

プ
ロ
ト
コ
ル
規
定
の
必
須
/オ
プ
シ
ョ
ン
を
記
述

M：
必
須
、
O：
オ
プ
シ
ョ
ン

プ
ロ
ト
コ
ル
規
定
の
サ
イ
ズ
を

記
述
。

国
内
接
続
事
業
者
間
で
使
用
す
る

パ
ラ
メ
ー
タ
を
列
挙
。
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2.
1.
1　
Se
nd
 R
ou
ti
ng
 I
nf
o 
Fo
r 
SM
(v
er
si
on
3)
パ
ラ
メ
ー
タ
設
定
条
件

表
2.
1.
1-
1　
Se
nd
 R
ou
ti
ng
 I
nf
o 
Fo
r 
SM
(v
er
si
on
3)

パ
ラ
メ
ー
タ
名

LE
NG
TH

M/
O

設
定
値

補
足

In
vo
ke
 I
D 
Ta
g

1o
ct

0x
02

起
動
ID
タ
グ

 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

  
In
vo
ke
 I
D

1o
ct

M

可
変

起
動
ID

Op
er
at
io
nC
od
e 
Ta
g

1o
ct

0x
02

ロ
ー
カ
ル
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ド
タ
グ

 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

  
Op
er
at
io
nC
od
e

1o
ct

M

0x
2D

Se
nd
_R
ou
ti
ng
_I
nf
o_
Fo
r_
SM

Pa
ra
me
te
r 
Se
qu
en
ce
 T
ag

1o
ct

0x
30

固
定

 l
en
gt
h

M
可
変

  
MS
IS
DN
 T
ag

1o
ct

0x
80

固
定

  
 l
en
gt
h

1o
ct

0x
07

国
内
の
MS
IS
DN
長
は
固
定
の
た
め

  
  
nu
mb
er
in
g 
pl
an
 i
nd
ic
at
or

4b
it

00
01
(b
it
)

E.
16
4

  
  
ty
pe
 o
f 
nu
mb
er

3b
it

00
1（
bi
t)

In
te
rn
at
io
na
l 
Nu
mb
er

  
  
Ex
t

1b
it

1（
bi
t)

No
 E
xt
en
ti
on

  
  
ad
dr
es
s

8o
ct

M

81
A0
CD
EF
GH
JK

ま
た
は

81
20
0D
EF
GH
JK
LM
N

81
か
ら
始
ま
る
最
大
15
桁
の
電
話
番
号
（
着
MS
IS
DN
）

  
sm
-R
P-
PR
I 
Ta
g

1o
ct

0x
81

固
定

  
 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

固
定

  
  
Bo
ol
ea
n

1o
ct

M

送
信
設
備
依
存

0:
Fa
ls
e 
1:
Tr
ue

  
Se
rv
ic
eC
en
tr
eA
dd
re
ss
 T
ag

1o
ct

0x
82

固
定

  
 l
en
gt
h

1o
ct

可
変

ad
dr
es
s長
に
依
存

  
  
nu
mb
er
in
g 
pl
an
 i
nd
ic
at
or

4b
it

00
01
（
bi
t)

E.
16
4

  
  
ty
pe
 o
f 
nu
mb
er

3b
it

00
1（
bi
t)

In
te
rn
at
io
na
l 
Nu
mb
er

  
  
Ex
t

1b
it

1（
bi
t)

No
 E
xt
en
ti
on

  
  
Ad
dr
es
s

M

81
A0
CD
E･
･･
･･
･

81
か
ら
始
ま
る
12
～
15
 桁
の
SC
ノ
ー
ド
番
号
（
送
信
事
業
者
SM
SC
ad
dr
es
s依
存
）
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gp
rs
Su
pp
or
tI
nd
ic
at
or

1o
ct

0x
87

当
社
信
号
送
信
時
：
設
定
契
機
有
り

当
社
信
号
受
信
時
：
使
用

  
 l
en
gt
h

1o
ct

O
0x
00

  
sm
-R
P-
MT
I 
Ta
g

1o
ct

0x
88

当
社
信
号
送
信
時
：
設
定
契
機
有
り

当
社
信
号
受
信
時
：
使
用

  
 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

固
定

  
  
IN
TE
GE
R

1o
ct

O

送
信
設
備
依
存

0:
 S
MS
 D
el
iv
er
y

  
sm
-R
P-
SM
EA
 T
ag

1o
ct

0x
89

当
社
信
号
送
信
時
：
 設
定
契
機
有
り

当
社
信
号
受
信
時
：
 使
用

  
 l
en
gt
h

1o
ct

可
変

  
  
Ad
dr
es
s 
Le
ng
th

4b
it

00
01
(b
it
)

  
  
ty
pe
-o
f-
ad
dr
es
s

3b
it

00
1(
bi
t)

  
  
Ex
t

1b
it

1(
bi
t)

  
  
Ad
dr
es
s

0～
15
oc
t

O

81
A0
CD
EF
GH
JK

ま
た
は

81
20
0D
EF
GH
JK
LM
N

発
MS
IS
DN
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表
2.
1.
1-
2　
Se
nd
 R
ou
ti
ng
 I
nf
o 
Fo
r 
SM
 A
ck
(v
er
si
on
3)

パ
ラ
メ
ー
タ
名

LE
NG
TH

M/
O

設
定
値

補
足

In
vo
ke
 I
D 
Ta
g

1o
ct

0x
02

起
動
ID
タ
グ

 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

  
In
vo
ke
 I
D

1o
ct

M

可
変

起
動
ID

Op
er
at
io
nC
od
eT
ag

1o
ct

0x
02

ロ
ー
カ
ル
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ド
タ
グ

 L
en
gt
h

1o
ct

0x
01

  
Op
er
at
io
nC
od
e

1o
ct

M

0x
2D

Se
nd
_R
ou
ti
ng
_I
nf
o_
Fo
r_
SM

Pa
ra
me
te
r 
Se
qu
en
ce
 T
ag

1o
ct

0x
30

固
定

 l
en
gt
h

M
可
変

  
IM
SI
 T
ag

1o
ct

0x
04

固
定

  
 l
en
gt
h

1o
ct

可
変

IM
SI
長
に
依
存

  
  
IM
SI

3～
8o
ct

M

44
0x
x･
･･
･/
44
1x
x･
･･
･
44
0/
44
1で
始
ま
る
IM
SI
番
号

  
lo
ca
ti
on
In
fo
Wi
th
LM
SI

1o
ct

0ｘ
A0

固
定

  
 l
en
gt
h

M
可
変

  
  
ne
tw
or
kN
od
e-
Nu
mb
er
 T
ag

1o
ct

0x
81

  
  
 l
en
gt
h

可
変

MS
C 
ad
dr
es
s長
に
依
存

  
  
  
nu
mb
er
in
g 
pl
an
 i
de
nt
if
ic
at
io
n

4b
it

00
01
（
bi
t)

E.
16
4

  
  
  
ty
pe
 o
f 
nu
mb
er

3b
it

00
1（
bi
t)

In
te
rn
at
io
na
l 
Nu
mb
er

  
  
  
ex
t

1b
ii
t

1（
bi
t)

No
 E
xt
en
ti
on

  
  
  
Ad
dr
es
s

M

可
変

SG
SN
/M
SC
 a
dd
re
ss
に
依
存

  
  
lm
si
 T
ag

1o
ct

0x
04

受
信
事
業
者
に
依
存
し
て
付
与

  
  
 l
en
gt
h

1o
ct

0x
04

LM
SI
長

  
  
 l
ms
i

4o
ct

O

可
変

LM
SI

  
  
gp
rs
No
de
In
di
ca
to
r

1o
ct

0x
85

当
社
信
号
送
信
時
：
設
定
契
機
有
り

当
社
信
号
受
信
時
：
使
用

  
  
 l
en
gt
h

1o
ct

O
0x
00
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表
2.
1.
1-
3　
Se
nd
 R
ou
ti
ng
 I
nf
o 
Fo
r 
SM
 N
ac
k(
ve
rs
io
n3
)

パ
ラ
メ
ー
タ
名

LE
NG
TH

M/
O

設
定
値

補
足

In
vo
ke
 I
D 
Ta
g

1o
ct

0x
02

起
動
ID
タ
グ

 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

  
In
vo
ke
 I
D

1o
ct

M

可
変

起
動
ID

Er
ro
r 
Co
de
 T
ag

1o
ct

0x
02

固
定
　
※
Er
ro
rパ
ラ
メ
ー
タ
の
詳
細
は
標
準
準
拠
と
し
記
載
は
省
略
す
る
。

 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

  
Er
ro
r 
Co
de

1o
ct

M

可
変

エ
ラ
ー
コ
ー
ド
依
存
（
エ
ラ
ー
に
よ
り
付
加
情
報
を
付
与
）
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2.
1.
2　
Re
po
rt
 S
M 
De
li
ve
ry
 S
ta
tu
sパ
ラ
メ
ー
タ
設
定
条
件

表
2.
1.
2-
1　
Re
po
rt
 S
M 
De
li
ve
ry
 S
ta
tu
sパ
ラ
メ
ー
タ
設
定
条
件

パ
ラ
メ
ー
タ
名

LE
NG
TH

M/
O

設
定
値

補
足

In
vo
ke
 I
D 
Ta
g

1o
ct

0x
02

起
動
ID
タ
グ

 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

  
In
vo
ke
 I
D

1o
ct

M

可
変

起
動
ID

Op
er
at
io
nC
od
e 
Ta
g

1o
ct

0x
02

ロ
ー
カ
ル
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ド
タ
グ

 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

  
Op
er
at
io
nC
od
e

1o
ct

M

0x
2F

Re
po
rt
SM
_D
el
iv
er
y_
St
at
us

Pa
ra
me
te
r 
Se
qu
en
ce
 T
ag

1o
ct

0x
30

固
定

 l
en
gt
h

M
可
変

  
MS
IS
DN
 T
ag

1o
ct

0x
04

固
定

  
 l
en
gt
h

1o
ct

0x
07

国
内
の
MS
IS
DN
長
は
固
定
の
た
め

  
  
nu
mb
er
in
g 
pl
an
 i
nd
ic
at
or

4b
it

00
01
（
bi
t)

E.
16
4

  
  
ty
pe
 o
f 
nu
mb
er

3b
it

00
1（
bi
t)

In
te
rn
at
io
na
l 
Nu
mb
er

  
  
Ex
t

1b
it

1（
bi
t)

No
 E
xt
en
ti
on

  
  
ad
dr
es
s

8o
ct

M

81
A0
CD
EF
GH
JK

ま
た
は

81
20
0D
EF
GH
JK
LM
N

81
か
ら
始
ま
る
最
大
15
桁
の
電
話
番
号
（
着
MS
IS
DN
）

  
Se
rv
ic
eC
en
tr
eA
dd
re
ss
 T
ag

1o
ct

0x
04

固
定

  
 l
en
gt
h

可
変

ad
dr
es
s長
に
依
存

  
  
nu
mb
er
in
g 
pl
an
 i
nd
ic
at
or

4b
it

00
01
（
bi
t)

E.
16
4

  
  
ty
pe
 o
f 
nu
mb
er

3b
it

00
1（
bi
t)

In
te
rn
at
io
na
l 
Nu
mb
er

  
  
Ex
t

1b
it

1（
bi
t)

No
 E
xt
en
ti
on

  
  
Ad
dr
es
s

M

81
A0
CD
E･
･･
･･
･

81
か
ら
始
ま
る
12
～
15
 桁
の
SC
ノ
ー
ド
番
号
（
送
信
事
業
者
SM
SC
ad
dr
es
s依
存
）

  
sm
-D
el
iv
er
yO
ut
co
me
 T
ag

1o
ct

0x
0A

固
定

  
 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

固
定

  
  
sm
-D
el
iv
er
yO
ut
co
me

1o
ct

M

0x
00
/0
x0
1/
0x
02

me
mo
ry
Ca
pa
ci
ty
Ex
ce
ed
ed
(0
)/
ab
se
nt
Su
bs
cr
ib
er
(1
)/
su
cc
es
sf
ul
Tr
an
sf
er
(2
)

  
Ab
se
nt
Su
bs
cr
ib
er
Di
ag
no
st
ic
 S
M 
ta
g

1o
ct

0x
80

  
 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

  
  
va
ul
e

1o
ct

O
0x
00
～
0x
FF
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gp
rs
Su
pp
or
tI
nd
ic
at
or
 t
ag

1o
ct

0x
82

当
社
信
号
送
信
時
：
 設
定
契
機
有
り

当
社
信
号
受
信
時
：
 使
用

  
  
le
ng
th

1o
ct

O
0x
00

  
de
li
ve
ry
Ou
tc
om
eI
nd
ic
at
or
 t
ag

1o
ct

0x
83

当
社
信
号
送
信
時
：
 設
定
契
機
有
り

当
社
信
号
受
信
時
：
　
使
用

  
 l
en
gt
h

1o
c

O
0x
00

  
ad
di
ti
on
al
SM
-

  
De
li
ve
ry
Ou
tc
om
e 
Ta
g

1o
ct

0x
84

  
 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

固
定

  
ad
di
ti
on
al
SM
-D
el
iv
er
yO
ut
co
me

1o
ct

O

0x
00
/0
x0
1/
0x
02

me
mo
ry
Ca
pa
ci
ty
Ex
ce
ed
ed
(0
)/
ab
se
nt
Su
bs
cr
ib
er
(1
)/
su
cc
es
sf
ul
Tr
an
sf
er
(2

)
  
ad
di
ti
on
al
Ab
se
nt
Su
bs
cr
ib
er

  
Di
ag
no
st
ic
SM
 t
ag

1o
ct

0x
85

  
 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

  
  
va
ul
e

1o
ct

O

0x
00
～
0x
FF

表
2.
1.
2-
2　
Re
po
rt
 S
M 
De
li
ve
ry
 S
ta
tu
s 
Ac
kパ
ラ
メ
ー
タ
設
定
条
件

パ
ラ
メ
ー
タ
名

LE
NG
TH

M/
O

設
定
値

補
足

In
vo
ke
 I
D 
Ta
g

1o
ct

0x
02

起
動
ID
タ
グ

 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

  
In
vo
ke
 I
D

1o
ct

M

可
変

起
動
ID

表
2.
1.
2-
3　
Re
po
rt
 S
M 
De
li
ve
ry
 S
ta
tu
s 
Na
ck
パ
ラ
メ
ー
タ
設
定
条
件

パ
ラ
メ
ー
タ
名

LE
NG
TH

M/
O

設
定
値

補
足

In
vo
ke
 I
D 
Ta
g

1o
ct

0x
02

起
動
ID
タ
グ

 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

  
In
vo
ke
 I
D

1o
ct

M

可
変

起
動
ID

Er
ro
r 
Co
de
 T
ag

1o
ct

0x
02

固
定
　
※
Er
ro
rパ
ラ
メ
ー
タ
の
詳
細
は
標
準
準
拠
と
し
記
載
は
省
略
す
る
。

 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

  
Er
ro
r 
Co
de

1o
ct

M

可
変

エ
ラ
ー
コ
ー
ド
依
存
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2.
1.
3　
Al
er
t 
Se
rv
ic
e 
Ce
nt
re
パ
ラ
メ
ー
タ
設
定
条
件

表
2.
1.
3-
1　
Al
er
t 
Se
rv
ic
e 
Ce
nt
re
パ
ラ
メ
ー
タ
設
定
条
件

パ
ラ
メ
ー
タ
名

LE
NG
TH

M/
O

設
定
値

補
足

In
vo
ke
 I
D 
Ta
g

1o
ct

0x
02

起
動
ID
タ
グ

 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

  
In
vo
ke
 I
D

1o
ct

M

可
変

起
動
ID

Op
er
at
io
nC
od
e 
Ta
g

1o
ct

0x
02

ロ
ー
カ
ル
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ド
タ
グ

  
le
ng
th

1o
ct

0x
01

  
 O
pe
ra
ti
on
Co
de

1o
ct

M

0x
40

Al
er
t_
SC

Pa
ra
me
te
r 
Se
qu
en
ce
 T
ag

1o
ct

0x
30

固
定

 l
en
gt
h

1o
ct

M

  
MS
IS
DN
 T
ag

1o
ct

0x
04

固
定

  
 l
en
gt
h

1o
ct

0x
07

国
内
の
MS
IS
DN
長
は
固
定
の
た
め

  
  
nu
mb
er
in
g 
pl
an
 i
nd
ic
at
or

4b
it

00
01
（
bi
t)

E.
16
4

  
  
ty
pe
 o
f 
nu
mb
er

3b
it

00
1（
bi
t)

In
te
rn
at
io
na
l 
Nu
mb
er

  
  
Ex
t

1b
it

1（
bi
t)

No
 E
xt
en
ti
on

  
  
ad
dr
es
s

8o
ct

M

81
A0
CD
EF
GH
JK

ま
た
は

81
20
0D
EF
GH
JK
LM
N

81
か
ら
始
ま
る
最
大
15
桁
の
電
話
番
号
（
着
MS
IS
DN
）

  
Se
rv
ic
eC
en
tr
eA
dd
re
ss
 T
ag

1o
ct

0x
04

固
定

  
 l
en
gt
h

1o
ct

可
変

ad
dr
es
s長
に
依
存

  
  
nu
mb
er
in
g 
pl
an
 i
nd
ic
at
or

4b
it

00
01
（
bi
t)

E.
16
4 
(0
x0
1)

  
  
ty
pe
 o
f 
nu
mb
er

3b
it

00
1（
bi
t)

In
te
rn
at
io
na
l 
Nu
mb
er
(0
x0
1)

  
  
Ex
t

1b
it

1（
bi
t)

No
 E
xt
en
ti
on

  
  
Ad
dr
es
s

M

81
A0
CD
E･
･･
･･
･

81
か
ら
始
ま
る
12
～
15
桁
の
SC
ノ
ー
ド
番
号
（
送
信
事
業
者
SM
SC
ad
dr
es
s依
存
、

RS
DS
：
SC
Ad
dr
es
sか
ら
引
継
ぎ
）
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表
2.
1.
3-
2　
Al
er
t 
Se
rv
ic
e 
Ce
nt
re
 A
ck
パ
ラ
メ
ー
タ
設
定
条
件

パ
ラ
メ
ー
タ
名

LE
NG
TH

M/
O

設
定
値

補
足

In
vo
ke
 I
D 
Ta
g

1o
ct

0x
02

起
動
ID
タ
グ

 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

  
 I
nv
ok
e 
ID

1o
ct

M

可
変

起
動
ID

表
2.
1.
3-
3　
Al
er
t 
Se
rv
ic
e 
Ce
nt
re
 N
ac
kパ
ラ
メ
ー
タ
設
定
条
件

パ
ラ
メ
ー
タ
名

LE
NG
TH

M/
O

設
定
値

補
足

In
vo
ke
 I
D 
Ta
g

1o
ct

0x
02

起
動
ID
タ
グ

 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

  
In
vo
ke
 I
D

1o
ct

M

可
変

起
動
ID

Er
ro
r 
Co
de
 T
ag

1o
ct

0x
02

固
定
　
※
Er
ro
rパ
ラ
メ
ー
タ
の
詳
細
は
標
準
準
拠
と
し
記
載
は
省
略
す
る
。

 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

  
Er
ro
r 
Co
de

1o
ct

M

可
変

エ
ラ
ー
コ
ー
ド
依
存
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2.
1.
4　
In
fo
rm
 S
er
vi
ce
 C
en
tr
e(
ve
rs
io
n3
)（
Se
nd
 R
ou
ti
ng
 i
nf
o 
Fo
r 
SM
 A
ck
と
マ
ル
チ
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト
）
パ
ラ
メ
ー
タ
設
定
条
件

表
2.
1.
4-
1　
In
fo
rm
 S
er
vi
ce
 C
en
tr
e(
ve
rs
io
n3
)

（
Se
nd
 R
ou
ti
ng
 I
nf
o 
Fo
r 
SM
 A
ck
と
マ
ル
チ
コ
ン
ポ
ー
ネ
ン
ト
）
パ
ラ
メ
ー
タ
設
定
条
件

パ
ラ
メ
ー
タ
名

LE
NG
TH

M/
O

設
定
値

補
足

In
vo
ke
 I
D 
Ta
g

1o
ct

0x
02

起
動
ID
タ
グ

 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

  
In
vo
ke
 I
D

1o
ct

M

可
変

起
動
ID

Op
er
at
io
nC
od
e 
Ta
g

1o
ct

0x
02

ロ
ー
カ
ル
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ド
タ
グ

 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

  
Op
er
at
io
nC
od
e

1o
ct

M

0x
3F

In
fo
rm
SC

Pa
ra
me
te
r 
Se
qu
en
ce
 T
ag

1o
ct

0x
30

固
定

 l
en
gt
ht

M
可
変

  
MS
IS
DN
 T
ag

1o
ct

0x
04

固
定

  
 l
en
gt
h

1o
ct

0x
07

国
内
の
MS
IS
DN
長
は
固
定
の
た
め

  
  
nu
mb
er
in
g 
pl
an
 i
de
nt
if
ic
at
io
n

4b
it

00
01
（
bi
t)

E.
16
4

  
  
ty
pe
 o
f 
nu
mb
er

3b
it

00
1（
bi
t)

In
te
rn
at
io
na
l 
Nu
mb
er

  
  
ex
t

1b
it

1（
bi
t)

No
 E
xt
en
ti
on

  
  
Ad
dr
es
s

8o
ct

O

81
A0
CD
EF
GH
JK

ま
た
は

81
20
0D
EF
GH
JK
LM
N

81
か
ら
始
ま
る
最
大
15
桁
の
電
話
番
号
（
着
MS
IS
DN
）

  
mw
-S
ta
tu
s 
Ta
g

1o
ct

0x
03

  
 l
en
gt
h

1o
cｔ

可
変

  
  
un
us
ed
 b
it

1o
ct

　
未
使
用
bi
t 
4b
it

  
  
sc
-a
dd
re
ss
No
tI
nc
lu
de
d,

bi
t 
7

0/
1（
bi
t）

0:
Fa
ls
e 
1:
Tr
ue

  
  
mn
rf
-S
et
,

bi
t 
6

0/
1（
bi
t）

0:
Fa
ls
e 
1:
Tr
ue

  
  
mc
ef
-S
et
,

bi
t 
5

0/
1（
bi
t）

0:
Fa
ls
e 
1:
Tr
ue

  
  
mn
rg
-S
et
,

bi
t 
4

O

0/
1（
bi
t）

0:
Fa
ls
e 
1:
Tr
ue
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2.
1.
5　
MT
 F
or
wa
rd
 S
Mパ
ラ
メ
ー
タ
設
定
条
件

表
2.
1.
5-
1　
MT
 F
or
wa
rd
 S
Mパ
ラ
メ
ー
タ
設
定
条
件

パ
ラ
メ
ー
タ
名

LE
NG
TH

M/
O

設
定
値

補
足

In
vo
ke
 I
D 
Ta
g

1o
ct

0x
02

起
動
ID
タ
グ

 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

　

  
In
vo
ke
 I
D

1o
ct

M

可
変

起
動
ID

Op
er
at
io
nC
od
e 
Ta
g

1o
ct

0x
02

ロ
ー
カ
ル
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ド
タ
グ

 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

  
Op
er
at
io
nC
od
e

1o
ct

M

0x
2C

mt
-F
or
wa
rd
SM

Pa
ra
me
te
r 
Se
qu
en
ce
 T
ag

0x
30

固
定

 l
en
gt
h

1o
ct

M
　

  
SM
-R
P-
DA
 T
ag

1o
ct

0x
80

IM
SI
の
場
合

 注
) 
IM
SI
も
し
く
は
LM
SI
の
い
ず
れ
か
一
方

M
0x
81

LM
SI
の
場
合

  
 l
en
gt
h(
IM
SI
の
場
合
)

1o
ct

可
変

  
  
IM
SI

M
44
0x
x･
･･
/4
41
xx
･･
･･

44
0/
44
1で
始
ま
る
IM
SI
番
号

  
 l
en
gt
h(
LM
SI
の
場
合
)

1o
ct

0x
04

  
  
LM
SI

M
受
信
設
備
依
存

LM
SI
 

  
SM
-R
P-
OA

1o
ct

0x
84

SC
ア
ド
レ
ス
の
場
合

  
 l
en
gt
h

  
 (
se
rv
ic
eC
en
tr
eA
dd
re
ss
OA
の
場
合
)

可
変

ad
dr
es
s長
に
依
存

  
  
nu
mb
er
in
g 
pl
an
 i
de
nt
if
ic
at
io
n

4b
it

00
01
(b
it
)

E.
16
4

  
  
ty
pe
 o
f 
nu
mb
er

3b
it

00
1(
bi
t)

In
te
rn
at
io
na
l 
Nu
mb
er

  
  
Ex
t

1b
it

1（
bi
t)

No
 E
xt
en
ti
on

  
  
Ad
dr
es
s

M

81
A0
CD
E･
･･
･･
･

81
か
ら
始
ま
る
12
～
15
 桁
の
SC
ノ
ー
ド
番
号
（
送
信
事
業
者
SM
SC
ad
dr
es
s依
存
）

  
SM
-R
P-
UI
 T
ag

1o
ct

0x
04

SM
S-
De
li
ve
r

  
 l
en
gt
h

1o
ct

M
可
変

デ
ー
タ
長
に
依
存

  
  
TP
-M
TI

  
  
(T
P-
Me
ss
ag
eT
yp
eI
nd
ic
at
or
)

bi
t0
～
1

M
00
（
bi
t)

SM
S-
De
li
ve
r
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TP
-M
MS

  
  
(T
P-
Mo
re
-M
es
sa
ge
-t
o-
Se
nd
)

bi
t2

M
1 
or
 0
（
bi
t)

1=
後
続
Ms
gな
し
、
0=
後
続
Ms
gあ
り

  
  
sp
ar
e

bi
t3
～
4

-
　

  
  
TP
-S
RI

  
  
(T
P-
St
at
us
-R
ep
or
t-
In
di
ca
ti
on
)

bi
t5

O
1 
or
 0
（
bi
t)

発
信
者
操
作
に
依
存

  
  
TP
-U
DH
I

  
  
(T
P-
Us
er
-D
at
a-
He
ad
er
-I
nd
ic
at
or
)

bi
t6

O
1 
or
 0
（
bi
t)

0：
TP
-U
Dに
ヘ
ッ
ダ
な
し
、
1=
TP
-U
Dに
ヘ
ッ
ダ
あ
り

  
  
TP
-R
P(
TP
-R
ep
ly
-P
at
h)

bi
t7

M
0（
bi
t)

0の
み
許
容

  
  
TP
-O
A

  
  
(T
P-
Or
ig
na
ti
ng
-A
dd
re
ss
)

　

  
  
 l
en
gt
h

1o
ct

0x
0B

固
定

  
  
  
 n
um
be
ri
ng
 p
la
n 
id
en
ti
fi
ca
ti
on

4b
it

00
00
 o
r 
00
01
（
bi
t）
Un
kn
ow
n 
or
  
E.
16
4

  
  
  
 t
yp
e 
of
 n
um
be
r

3b
it

0（
bi
t）

Un
kn
ow
n

  
  
  
 E
xt

1b
it

1（
bi
t）

No
 E
xt
en
ti
on

  
  
  
 A
dd
re
ss

1～
14
oc
t

M

0A
0C
DE
FG
HI
J

ま
た
は

02
00
DE
FG
HJ
KL
MN

0A
0、
ま
た
は
02
00
か
ら
始
ま
る
最
大
14
桁
の
電
話
番
号
（
発
信
者
ad
dr
es
s）

  
  
TP
-P
ID

  
  
(T
P-
Pr
ot
oc
ol
-I
de
nt
if
er
)

1o
ct

M
0x
00

0の
み
許
容

bi
t7
～
6

00
（
bi
t）

Ge
ne
ra
l 
Da
ta
 C
od
in
g

  
  
TP
-D
CS

  
  
(T
P-
Da
ta
-C
od
in
g-
Sc
he
me
)

bi
t5

0（
bi
t）

非
圧
縮
テ
キ
ス
ト
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト

  
bi
t4

0（
bi
t）

0：
No
 M
es
sa
ge
 C
la
ss

  
bi
t3
～
2

00
 o
r 
10
（
bi
t）

GS
M 
7 
bi
t 
de
fa
ul
t 
al
ph
ab
et
 /
 U
SC
2

  
bi
t1
～
0

M

00
 ～
 1
1（
bi
t）

Me
ss
ag
e 
Cl
as
s：
Cl
as
s 
0

  
  
TP
-S
CT
S

  
  
(T
P-
Se
rv
ic
e-
Ce
nt
re
-T
im
e-
St
am
p)

7o
ct

M
可
変

JS
T 
+（
GM
T 
+9
）
形
式
　
※
値
は
送
信
側
設
備
で
の
受
信
日
時

  
  
TP
-U
DL

  
  
(T
P-
Us
er
-D
at
a-
Le
ng
th
)

整
数

M
可
変

ユ
ー
ザ
デ
ー
タ
に
依
存

  
  
TP
-U
D(
TP
-U
se
r-
Da
ta
)

TP
-D
CS
依
存

O
可
変

発
信
者
操
作
に
依
存
（
最
大
14
0o
ct
et
sま
で
）

  
  
TP
-U
DH
(T
P-
Us
er
-D
at
a-
He
ad
er
)

O
相
互
接
続
の
連
結
SM
Sの
場
合
、
設
定
す
る
（
IE
I=
0x
00
の
み
許
容
）

  
  
  
 U
DH
L

1-
Oc
t

O
0x
05

UD
Hフ
ィ
ー
ル
ド
内
の
Oc
te
t数

  
  
  
 I
EI

1-
Oc
t

O
0x
00

連
結
：
8ビ
ッ
ト
整
理
番
号

  
  
  
 I
ED
L

1-
Oc
t

O
0x
03

IE
Dフ
ィ
ー
ル
ド
内
の
Oc
te
t数

  
  
  
 I
ED

1-
Oc
t

O
0x
00
～
0x
FF

8ビ
ッ
ト
連
結
整
理
番
号

1-
Oc
t

O
0x
02
～
0x
0A

最
大
SM
番
号
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1-
Oc
t

O
0x
01
～
0x
0A

シ
ー
ケ
ン
ス
番
号

  
Mo
re
Me
ss
ag
eT
oS
en
d 
ta
g

1o
ct

0x
05

  
  
le
ng
th

O
0x
00

表
2.
1.
5-
2　
MT
 F
or
wa
rd
 S
M 
Ac
kパ
ラ
メ
ー
タ
設
定
条
件

パ
ラ
メ
ー
タ
名

LE
NG
TH

M/
O

設
定
値

補
足

In
vo
ke
 I
D 
Ta
g

1o
ct

0x
02

起
動
ID
タ
グ

  
le
ng
th

1o
ct

0x
01

  
 I
nv
ok
e 
ID

1o
ct

M
可
変

起
動
ID

Op
er
at
io
nC
od
e 
Ta
g

1o
ct

0x
02

ロ
ー
カ
ル
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ド
タ
グ

 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

  
Op
er
at
io
nC
od
e

1o
ct

O
0x
2C

mt
-F
or
wa
rd
SM

Pa
ra
me
te
r 
Se
qu
en
ce
 T
ag

1o
ct

0x
30

固
定

 l
en
gt
h

1o
ct

O
可
変

  
SM
-R
P-
UI
 T
ag

1o
ct

0x
04

  
 l
en
gt
h

1o
ct

M
可
変

  
  
TP
-M
TI

  
  
(T
P-
Me
ss
ag
eT
yp
eI
nd
ic
at
or
)

2b
it

M
00
（
bi
t）

SM
S-
De
li
ve
r-
Re
po
rt

  
  
TP
-U
DH
I

  
  
(T
P-
Us
er
-D
at
a-
He
ad
er
-I
nd
ic
at
or
)

1b
it

O
0（
bi
t）

TP
-U
DH
な
し

  
  
TP
-P
I

  
  
(T
P-
Pa
ra
me
te
r-
In
di
ca
to
r)

1o
ct

M
0x
00
～
0x
07

  
  
TP
-P
ID

  
  
(T
P-
Pr
ot
oc
ol
-I
de
nt
if
er
)

1o
ct

O
0x
00

bi
t7
～
6

00
（
bi
t）

Ge
ne
ra
l 
Da
ta
 C
od
in
g

  
  
TP
-D
CS

  
  
(T
P-
Da
ta
-C
od
in
g-
Sc
he
me
)

bi
t5

0（
bi
t）

非
圧
縮
テ
キ
ス
ト
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト

  
bi
t4

0 
or
 1
（
bi
t）

In
cl
ud
e 
cl
as
s（
許
容
す
る
)

  
bi
t3
～
2

00
 o
r 
10
（
bi
t）

GS
M 
7 
bi
t 
de
fa
ul
t 
al
ph
ab
et
 /
 U
SC
2

  
bi
t1
～
0

O

00
 ～
 1
1（
bi
t）

Me
ss
ag
e 
Cl
as
sに
依
存
（
許
容
す
る
）

  
  
TP
-U
DL

  
  
(T
P-
Us
er
-D
at
a-
Le
ng
th
)

整
数

O
可
変

  
  
TP
-U
D(
TP
-U
se
r-
Da
ta
)

TP
-D
CS
依
存

O
可
変
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表
2.
1.
5-
3　
MT
 F
or
wa
rd
 S
M 
Na
ck
パ
ラ
メ
ー
タ
設
定
条
件

パ
ラ
メ
ー
タ
名

LE
NG
TH

M/
O

設
定
値

補
足

In
vo
ke
 I
D 
Ta
g

1o
ct

0x
02

起
動
ID
タ
グ

 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

  
In
vo
ke
 I
D

1o
ct

M

可
変

起
動
ID

Er
ro
r 
Co
de
 T
ag

1o
ct

0x
02

固
定
　
※
Er
ro
rパ
ラ
メ
ー
タ
の
詳
細
は
標
準
準
拠
の
た
め
省
略

 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

  
Er
ro
r 
Co
de

1o
ct

M

可
変

エ
ラ
ー
コ
ー
ド
依
存

Pa
ra
me
te
r 
Se
qu
en
ce
 T
ag

1o
ct

0x
30

固
定

 l
en
gt
h

1o
ct

M
可
変

  
sm
-E
nu
me
ra
te
dD
el
iv
er
yF
ai
lu
re
Ca
us
e

1o
ct

0x
0A

Us
er
Er
ro
rが
SM
-D
el
iv
er
yF
ai
lu
re
の
場
合
の
み

  
 l
en
gt
h

1o
ct

0x
01

  
  
SM
-D
el
iv
er
yF
ai
lu
re
Ca
us
e 
Va
lu
e

1o
ct

O

可
変

SM
-D
el
iv
er
yF
ai
lu
re
Ca
us
eに
依
存

  
di
ag
no
st
ic
In
fo

1o
ct

0x
04

Us
er
Er
ro
rが
SM
-D
el
iv
er
yF
ai
lu
re
の
場
合
の
み

  
 l
en
gt
h

1o
ct

M
可
変

  
  
TP
-M
TI

  
  
(T
P-
Me
ss
ag
eT
yp
eI
nd
ic
at
or
)

2b
it

M
00
（
bi
t）

SM
S-
De
li
ve
r-
Re
po
rt

  
  
TP
-U
DH
I

  
  
(T
P-
Us
er
-D
at
a-
He
ad
er
-I
nd
ic
at
or
)

1b
it

O
0（
bi
t）

TP
-U
DH
な
し

  
  
TP
-F
CS
(T
P-
Fa
il
ue
r-
Ca
us
e)

整
数

M
0x
00
～
0x
FF

  
  
TP
-P
I

  
  
(T
P-
Pa
ra
me
te
r-
In
di
ca
to
r)

1o
ct

M
0x
00
～
0x
07

　

  
  
TP
-P
ID

  
  
(T
P-
Pr
ot
oc
ol
-I
de
nt
if
er
)

1o
ct

O
0x
00

　

bi
t7
～
6

00
（
bi
t）

Ge
ne
ra
l 
Da
ta
 C
od
in
g

  
  
TP
-D
CS

  
  
(T
P-
Da
ta
-C
od
in
g-
Sc
he
me
)

bi
t5

0（
bi
t）

非
圧
縮
テ
キ
ス
ト
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト

  
bi
t4

0 
or
 1
（
bi
t）

In
cl
ud
e 
cl
as
s（
許
容
す
る
)

  
bi
t3
～
2

00
 o
r 
10
（
bi
t）

GS
M 
7 
bi
t 
de
fa
ul
t 
al
ph
ab
et
 /
 U
SC
2

  
bi
t1
～
0

O

00
 ～
 1
1（
bi
t）

Me
ss
ag
e 
Cl
as
sに
依
存
（
許
容
す
る
）

  
  
TP
-U
DL

  
  
(T
P-
Us
er
-D
at
a-
Le
ng
th
)

整
数

O
可
変

  
  
TP
-U
D(
TP
-U
se
r-
Da
ta
)

TP
-D
CS
依
存

O
可
変
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ＳＭＳシーケンス番号一覧 
 

番号 発ユーザ在圏 着ユーザ在圏 種別 ページ 

1 
着ユーザ網また

は海外事業者網 
着ユーザ網 SM-MO/SM-MT基本 技別11-3-02

2 
着ユーザ網また

は海外事業者網 
着ユーザ網 SM-MT SMS再配信 技別11-3-03

3 
着ユーザ網また

は海外事業者網 
着ユーザ網 SM-MT 準正常 技別11-3-04

4 
着ユーザ網また

は海外事業者網 
着ユーザ網 SM-MT 複数メッセージ送信 技別11-3-05

5 
着ユーザ網また

は海外事業者網 
着ユーザ網 SM-MT InformSC送信 技別11-3-06

6 
着ユーザ網また

は海外事業者網 
着ユーザ網 

SM-MT TCAPハンドシェイク発

生 
技別11-3-07

7 
着ユーザ網また

は海外事業者網 
着ユーザ網 

SM-MT More Message to Send

発生 
技別11-3-08

8 

着ユーザ網また

は海外事業者網 着ユーザ網 

SM-MT 着ユーザが他社番号管

理でさらに他社にポートアウ

ト時 

技別11-3-09

9 
着ユーザ網また

は海外事業者網 
海外事業者 

SM-MT TCAP Handshake発生無

し 
技別11-3-10

10 
着ユーザ網また

は海外事業者網 
海外事業者 SM-MT TCAP Handshake発生 技別11-3-11

11 
着ユーザ網また

は海外事業者網 
海外事業者 

SM-MT More Message to Send

が発生 
技別11-3-12

12 
着ユーザ網また

は海外事業者網 
海外事業者 

SM-MT ACVersionネゴシエー

ションV3→V1 成功 
技別11-3-13

13 

着ユーザ網また

は海外事業者網 海外事業者 

SM-MT ACVersionネゴシエー

シ ョ ン V3 → V2 成 功 、 TCAP 

Handshake発生 

技別11-3-14

14 

着ユーザ網また

は海外事業者網 海外事業者 

SM-MT ACVersionネゴシエー

シ ョ ン V3 → V2 成 功 、 More 

Message to Send発生 

技別11-3-15

15 

着ユーザ網また

は海外事業者網 海外事業者 

SM-MT ACVersionネゴシエー

ションV3→V2 1通目失敗、More 

Message to Send発生 

技別11-3-16

16 

着ユーザ網また

は海外事業者網 海外事業者 

SM-MT ACVersionネゴシエー

ションV3→V2 2通目失敗、More 

Message to Send発生 

技別11-3-17

17 
着ユーザ網また

は海外事業者網 

着ユーザ網また

は海外事業者網
番号解決 技別11-3-18

18 
着ユーザ網また

は海外事業者網 

着ユーザ網また

は海外事業者網
Alert手順 成功 技別11-3-19

19 
着ユーザ網また

は海外事業者網 

着ユーザ網また

は海外事業者網
Alert手順 失敗 技別11-3-20
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図１ SM-MO/SM-MT基本 

MSC/SGSN SMSC HLR MSC/SGSN 着 MS HLR 

送信側接続事業者 受信側接続事業者 

MO_ForwardSM 

SRIforSM 

MO_ForwardSM_Nack 

送信 

無効判定 

MO_ForwardSM_Ack 

有効判定 

SMS-Deliver_Ack 

SRIforSM_Ack 

MT_ForwardSM 

MT_ForwardSM_Ack 

SRIforSM 

精算ログ 

受信

配信成功 

ケース SMS-Deliver 

SRIforSM 

POI 

SRIforSM Permanentエラー 

SRIforSM_Ack 

SRIforSM_Nack(Permanent エラー)<+InformSC> 

SRIforSM_Nack(Temporary エラー) <+InformSC> 

SRIforSM Temporaryエラー 

TC-Abort 
TC-Abort 

タイムアウ

T.O 検出 

※SM-MO 処理は SRIforSM 送出時のシーケンスを記載。SM-MO 処理で SRIforSM の省略は可能。 

精算ログ

SRIforSM 

以下、SM-MT処理 

SRIforSM 
SRIforSM 

以下、SM-MO処理 



技別 11－3－3 

図２ SM-MT SMS再配信 

 

MSC/SGSN SMSC HLR MSC/SGSN 着 MS HLR 

送信側接続事業者 受信側接続事業者 

SRIforSM 

ReportSMDeliveryStatus (sm-DeliveryOutcome = 0 or 1) 

AlertSC 

ReadyforSM 

SRIforSM_Ack 

MT_ForwardSM 

MT_ForwardSM_Nack 

mw-status = on 
ReportSMDeliveryStatus_Ack 

SRIforSM 

SRIforSM_Ack (Nack) / InformSC

AlertSC_Ack 

ReadyforSM_Ack 

ReportSMDeliveryStatus (sm-DeliveryOutcome = 2) 

ReportSMDeliveryStatus_Ack 

配信失敗 

ケース 

タイマによる 

再配信 

Alert 処理 

※ 配信成功時の ReportSMDeliverStatus の送出は、送信側事業者の仕様に依存する。 

送出しない場合、送信側事業者は SRIforSM の、RP-PRI=True を用いること 

※ HLR における mw-status flag は、以下の条件で off にする。 

① AlertSC_Ack を受領 

② 配信成功時の ReportSMDeliverStatus を受領 

③ HLR による mw-status flag の Purge 処理 

mw-status = off 

SMS-Deliver 

SMS-Deliver_Nack 

配信成功ケース （SRIforSM 送信処理以降省略） 

SRIforSM 

SRIforSM 

配信成功後 

ReportSM 

DeliveryStatus 

シーケンス 

POI 

※ シーケンスは RP-PRI = false の場合の挙動 

（true の場合は、InformSC を受信しても MT_ForwardSM を送出する） 

配信成功ケース （MT_ForwardSM 処理以降省略） 
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図３ SM-MT 準正常 

 

MSC/SGSN SMSC HLR MSC/SGSN 着 MS HLR 

送信側接続事業者 受信側接続事業者 

POI 

SRIforSM 

SRIforSM_Ack（再送ありエラー） 

再送 

SM-MT 処理シーケンスは省略 

SRIforSM_Ack（再送なしエラー） 

破棄 

SRIforSM（Nack/タイムアウト）② ： Permanent エラー 

SRIforSM Nack／タイムアウト①：Temporary エラー 

TC-ABORT 

再送 

SM-MT 処理シーケンスは省略 

SRIforSM TC-ABORT／タイムアウト 

SRIforSM_Ack 

MT_ForwardSM 
SMS-Deliver 

SMS-Deliver Nack 
MT_ForwardSM_Nack （再送ありエラー） 

再送 ※SMSC で T.O 検出 の場合も 

 同様の処理となる。 

SM-MT 処理シーケンスは省略 

MTforwardSM（Nack/タイムアウト）① ： Temporary または、タイムアウト 

MT_ForwardSM 

MT_ForwardSM_Nack （再送なしエラー） 

破棄 

MT_ForwardSM Nack／タイムアウト②：Permanent エラー 
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図４ SM-MT 複数メッセージ送信 

MSC/SGSN SMSC HLR 

MSC/SGSN 

着 MS HLR 

送信側接続事業者 受信側接続事業者 

POI 

SRIforSM 

SRIforSM_Ack 

TC-END (MT_ForwardSM_Nack) （再送なしエラー） 

MTforwardSM（Nack/タイムアウト）：More Message to Send 1Msg 目が Permanent エラー

SMS-Deliver 

SMS-Deliver_Nack 

SRIforSM 

SM-MO 処理シーケンス（正常シーケンス）に準じる。※1 通目 

SM-MT 処理シーケンス（MTforSM（Nack/タイムアウト）に準じる 

SM-MO 処理シーケンス（正常シーケンス）に準じる。※2 通目 

TC-BEGIN (MT_ForwardSM（MMS = ON） ) ※1 通目の配信 

破棄 

SM-MT 処理シーケンス（2 通目の再送）は省略 

※ 2通目の配信タイミングは、以下のパターンが考えられるが、事業者の仕様に依存する。 

  （1）1 通目の MT_ForwardSM_Nack 受信直後 

  （2）次回の配信契機 

MTforwardSM（Nack/タイムアウト）：More Message to Send 2Msg 目が Permanent エラー 

受信 

SMS-Deliver_ack 

TC-CONTINUE (MT_ForwardSM_Ack) 

TC-BEGIN (MT_ForwardSM（MMS = OFF） ) ※2 通目の配信 

精算ログ#1精算ログ#1 

SMS-Deliver 

SMS-Deliver_Nack 

TC-END (MT_ForwardSM_Nack) （再送なしエラー） 

破棄 

MSC/SGSN 
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図５ SM-MT InformSC送信 

MSC/SGSN SMSC HLR MSC/SGSN 着 MS HLR 

送信側接続事業者 受信側接続事業者 

MO_ForwardSM 
SRIforSM 送信 

SRIforSM 

POI 

SRIforSM_Nack  (再送ありエラー) 

InformSC

送出無し 

MT_ForwardSM 

精算ログ

MT_ForwardSM_ack 

精算ログ 

受信

SMS-Deliver 

SMS-Deliver_Ack 

SRIforSM Ack + InformSC 

InformSC 

送出有り 

上記シーケンスの繰り返しまたは Alert 手順シーケンスに準じる 
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図６ SM-MT TCAPハンドシェイク発生 

 

TC-CONTINUE: MAP_MO_Forward_SM (SMS-SUBMIT) 

TC-END: MAP_MO_ForwardSM_ack (SMS-SUBMIT-REPORT) 

MAP_SRIforSM 

TC-CONTINUE: MAP_MT_Forward_SM 

TC-END: MAP_MT_ForwardSM _Ack 

MAP_SRIforSM_Ack 

TC-BEGIN 

TC-BEGIN 

TC-CONTINUE 

TC-CONTINUE 

MSC/SGSN 着MS 

SMS-Deliver 

SMS-Deliver_Ack 

HLR POI HLR SMSC MSC/SGSN 

MAP_SRIforSM 

MAP_SRIforSM 

MAP_SRIforSM_Ack 

MAP_SRIforSM_Ack 

送信 

受信

精算ログ 精算ログ 

送信側接続事業者 

MAP_SRIforSM 

受信側接続事業者 
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図７ SM-MT More Message to Send発生 

 

SRIforSM 

TC-CONTINUE: MT_ForwardSM(MMS=ON) 

TC-CONTINUE:MT_ForwardSM _Ack  

SRIforSM_Ack 

TC-BEGIN 

TC-CONTINUE 

TC-CONTINUE: MT_ForwardSM(MMS=ON) 

TC-CONTINUE: MT_ForwardSM_Ack 

TC-CONTINUE: MT_ForwardSM 

TC-END: MT_ForwardSM_Ack 

※ この例では、先頭の配信メッセージが TCAP Handshake となる場合である。 

精算ログ#1 精算ログ#1 

精算ログ#2 精算ログ#2 

精算ログ#3 精算ログ#3 

SMSC HLR MSC POI HLR MSC/SGSN 

受信側接続事業者 

着 MS 

SMS-Deliver 

SMS-Deliver_Ack 

SMS-Deliver 

SMS-Deliver_Ack 

SMS-Deliver 

SMS-Deliver_Ack 

送信側接続事業者 

SRIforSM 

 

 

 

 



技別 11－3－9 

図８ SM-MT 着ユーザが他社番号管理でさらに他社にポートアウト時 

MSC/SGSN SMSC HLR 着 MS HLR 

送信側接続事業者 受信側接続事業者 

POI 

SRIforSM 

SRIforSM 

SRIforSM 

受信 

精算ログ 精算ログ 

HLR POI 

番号管理事業者 

ポートアウト 

SRIforSM_Ack 

MSC/SGSN 

SM-MO 処理シーケンス（正常シーケンス）に準じる。 

MT_ForwardSM 

SMS-Deliver 

SMS-Deliver Ack 

MT_ForwardSM_Ack 
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図９ SM-MT TCAP Handshake発生無し 

 

MSC/SGSN SMSC HLR 着 MS HLR 

送信側接続事業者 受信側接続事業者 

MT_ForwardSM 

精算ログ 

MT_ForwardSM_Ack 

SRIforSM 

精算ログ 

受信

SRIforSM_Ack 

MSC/SGSN MSC/SGSN 

在圏海外事業者 

POI 

MT_ForwardSM 

MT_ForwardSM_Ack 

SMS-DELIVER Ack 

SMS-DELIVER  

SM-MO 処理シーケンス（正常シーケンス）に準じる。 
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図10 SM-MT TCAP Handshake発生 

MSC/SGSN SMSC HLR 着 MS HLR 

送信側接続事業者 受信側接続事業者 

TC-CONTINUE(MT_ForwardSM) 

精算ログ 

SRIforSM 

精算ログ 

受信

SRIforSM_Ack 

MSC/SGSN MSC/SGSN 

在圏海外事業者 

POI 

TC-END(MT_ForwardSM_Ack) 

TC-BEGIN 

TC-CONTINUE 

TC-BEGIN 

TC-CONTINUE 

TC-CONTINUE(MT_ForwardSM) 

TC-END(MT_ForwardSM_Ack) 

SMS-DELIVER 

SMS-DELIVER Ack 

SM-MO 処理シーケンス（正常シーケンス）に準じる。 

SRIforSM 
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図11 SM-MT More Message to Sendが発生 

 

MSC/SGSN SMSC HLR 着 MS HLR 

送信側接続事業者 受信側接続事業者 

TC-CONTINUE(MT_ForwardSM(MMS=OFF)) 

精算ログ 

SRIforSM 

精算ログ 

受信

SRIforSM_Ack 

MSC/SGSN MSC/SGSN 

在圏海外事業者 

POI 

TC-END(MT_ForwardSM_Ack) 

TC-BEGIN(MT_ForwardSM(MMS=ON)) 

TC-CONTINUE(MT_ForwardSM_Ack) 

TC-CONTINUE(MT_ForwardSM(MMS=OFF)) 

TC-END(MT_ForwardSM_Ack) 

SMS-DELIVER 

SMS-DELIVER Ack 

TC-BEGIN(MT_ForwardSM(MMS=ON)) 

SMS-DELIVER 

SMS-DELIVER Ack 

TC-CONTINUE(MT_ForwardSM_Ack) 

受信

SM-MO 処理シーケンス（正常シーケンス）に準じる。 

SRIforSM 
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図12 SM-MT ACVersionネゴシエーションV3→V1 成功 

 

MSC/SGSN SMSC HLR 

送信側接続事業者 

TC-BEGIN（MT_ForwardSM）（AC Version3） 

TC-END（MT_ForwardSM_Ack）（AC Version3） 

SRIforSM 

精算ログ 

SRIforSM_Ack 

SRIforSM 

着 MS HLR 

受信側接続事業者 

精算ログ

受信

MSC/SGSN MSC/SGSN 

着海外事業者 

TC-BEGIN（MT_ForwardSM）（AC Version3） 

TC-Abort（AC version1） 

TC-END（MT_ForwardSM_Ack）（AC Version1） 

POI 

SMS-Deliver Ack 

SMS-Deliver 

SM-MO 処理シーケンス（正常シーケンス）に準じる。 

TC-BEGIN（MT_ForwardSM）（AC Version1） 

（注 1）本シーケンス中の TC-Abort は、TC-P-Abort(Incorrect transaction portion)または TC-U-Abort（ACver1, 

application context not supported)を指す 

（注 2）TC93 の場合のみ、対話部が設定される。TC88 の場合は対話部は設定されない。 
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図13 SM-MT ACVersionネゴシエーションV3→V2 成功、TCAP Handshakeが発生 

 

MSC/SGSN SMSC HLR 着 MS HLR 

送信側接続事業者 受信側接続事業者 

TC-CONTINUE(MT_ForwardSM)(AC Version3) 

精算ログ 

SRIforSM 

精算ログ 

受信

SRIforSM_ack 

MSC/SGSN MSC/SGSN 

在圏海外事業者 

POI 

TC-CONTINUE(AC Version2) 

TC-BEGIN(AC Version3) 

TC-CONTINUE(AC Version3) 

TC-BEGIN(AC Version3) 

TC-END(MT_ForwardSM_ack)(AC Version3)

SMS-DELIVER 

SMS-DELIVER Ack 

TC-ABORT(AC Version2) 

SM-MO 処理シーケンス（正常シーケンス）に準じる。 

TC-BEGIN(AC Version2) 

TC-CONTINUE(MT_ForwardSM)(AC Version2) 

TC-END(MT_ForwardSM_Ack)(AC Version2) 

（注）本シーケンス中の TC-Abort は、TC-U-Abort（ACver2, application context not supported)を指す 
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図14 SM-MT ACVersionネゴシエーションV3→V2 成功、More Message to Sendが発生 
 

MSC/SGSN SMSC HLR 着 MS HLR 

送信側接続事業者 受信側接続事業者 

TC-CONTINUE(MT_ForwardSM((MMS=ON)(AC Version3) 

精算ログ#1

SRIforSM 

精算ログ#1 

受信 

SRIforSM_ack 

MSC/SGSN MSC/SGSN 

在圏海外事業者 

POI 

TC-CONTINUE(AC Version2) 

TC-BEGIN(AC Version3) 

TC-CONTINUE(AC Version3) 

TC-BEGIN(AC Version3) 

TC-CONTINUE(MT_ForwardSM_Ack)(AC Version3) 

SMS-DELIVER 

SMS-DELIVER Ack 

TC-ABORT(AC Version2) 

SM-MO 処理シーケンス（正常シーケンス）に準じる。 

TC-BEGIN(AC Version2) 

TC-CONTINUE(MT_ForwardSM)(MMS=ON)(AC Version2) 

TC-CONTINUE(MT_ForwardSM_Ack)(AC Version2) 

TC-CONTINUE(MT_ForwardSM((MMS=OFF)(AC Version3) 

TC-CONTINUE(MT_ForwardSM((MMS=OFF)(AC Version2) 

受信 

SMS-DELIVER 

SMS-DELIVER Ack 

TC-END(MT_ForwardSM_Ack)(AC Version2) 

TC-END(MT_ForwardSM_Ack)(AC Version3) 

精算ログ#2精算ログ#2 

※2 通目の配信 

※1通目の配信 

（注）本シーケンス中の TC-Abort は、TC-U-Abort（ACver2, application context not supported)を指す 
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図15 SM-MT ACVersionネゴシエーションV3→V2 1通目失敗、More Message to Send

が発生 

 

MSC/SGSN SMSC HLR 着 MS HLR 

送信側接続事業者 受信側接続事業者 

TC-CONTINUE(MT_ForwardSM)(MMS = ON)(AC Version3) 

SRIforSM 

SRIforSM_ack 

MSC/SGSN MSC/SGSN 

在圏海外事業者 

POI 

TC-CONTINUE(AC Version2) 

TC-BEGIN(AC Version3) 

TC-CONTINUE(AC Version3) 

TC-BEGIN(AC Version3) 

SMS-DELIVER 

SMS-DELIVER Nack 

TC-ABORT(AC Version2) 

SM-MO 処理シーケンス（正常シーケンス）に準じる。 

TC-BEGIN(AC Version2) 

TC-CONTINUE(MT_ForwardSM)(MMS = ON)(AC Version2) 

TC-END(MT_ForwardSM_Nack) 

(再送なしエラー)(AC Version2)

TC-END(MT_ForwardSM_Nack) 

(再送無しエラー)(AC Version3) 

※1 通目の配信 

※2 通目の配信タイミングは、以下のパターンが考えられるが、事業者の仕様に依存する。 
 (1)1 通目の MT_ForwardSM_Nack 受信直後 
 (2)次回の配信契機 

破棄 

（注）本シーケンス中の TC-Abort は、TC-U-Abort（ACver2, application context not supported)を指す 

SM-MT 処理シーケンス（2 通目の配信）は省略 
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図16 SM-MT ACVersionネゴシエーションV3→V2 2通目失敗、More Message to Send

が発生 
 

MSC/SGSN SMSC HLR 着 MS HLR 

送信側接続事業者 受信側接続事業者 

TC-CONTINUE(MT_ForwardSM)(MMS=ON)(AC Version3) 

精算ログ#1

SRIforSM 

精算ログ#1 

受信

SRIforSM_ack 

MSC/SGSN MSC/SGSN 

在圏海外事業者 

POI 

TC-CONTINUE(AC Version2) 

TC-BEGIN(AC Version3) 

TC-CONTINUE(AC Version3) 

TC-BEGIN(AC Version3) 

TC-CONTINUE(MT_ForwardSM_Ack)(AC Version3) 

SMS-DELIVER 

SMS-DELIVER Ack 

TC-ABORT(AC Version2) 

SM-MO 処理シーケンス（正常シーケンス）に準じる。 

TC-BEGIN(AC Version2) 

TC-CONTINUE(MT_ForwardSM)(MMS=ON)(AC Version2) 

TC-CONTINUE(MT_ForwardSM_Ack)(AC Version2) 

TC-CONTINUE(MT_ForwardSM((MMS=OFF)(AC Version3) 

TC-CONTINUE(MT_ForwardSM)(MMS=OFF)(AC Version2) 

SMS-DELIVER 

SMS-DELIVER Ack 

TC-END(MT_ForwardSM_Nack) 

(再送無しエラー)(AC Version2) TC-END(MT_ForwardSM_Nack) 

(再送無しエラー)(AC Version3) 

※2 通目の配信 

※1通目の配信 

（注）本シーケンス中の TC-Abort は、TC-U-Abort（ACver2, application context not supported)を指す 

破棄 
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図17 番号解決 

 

SMSC HLR HLR HLR 

送信側接続事業者 第一中継事業者 

SRIforSM 

第二中継事業者 

SRIforSM 

Calling Party Address：SMSC ノード番号 

Called Party Address：A0CDE1+MSISDN（TT=0xDF）

SRIforSM 

Calling Party Address：SMSC ノード番号 

Called Party Address：A0CDE2+MSISDN（TT=0xDF） 

SRIforSM_Ack 

Calling Party Address：HLRノード番号 

Called Party Address：SMSC ノードアドレス 

Calling Party Address：SMSC ノード番号 

Called Party Address：A0CDE2+MSISDN（TT=0xDF）

Calling Party Address：HLR ノード番号 

Called Party Address：SMSC ノードアドレス 

ReportSMDeliveryStatus 

SRIforSM シーケンス 

ReportSMDeliveryStatus シーケンス 

ReportSMDeliveryStatus_Ack 

直前の MT_ForwardSM の Called Party address 

から判断の上、プレフィックスを設定する 
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図18 Alert手順 成功 

 

 

発 MS SMSC HLR MSC/SGSN 着 MS HLR 

送信側接続事業者 受信側接続事業者 

AlertSC 

POI 

mw-status = on 

AlertSC.ack 

AlertSC 契機 

 

mw-status = off 

SM-MT 処理は省略 

（注）AlertSC は SC アドレス単位に送出 
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図19 Alert手順 失敗 

 

 

発 MS SMSC HLR MSC/SGSN 着 MS HLR 

送信側接続事業者 受信側接続事業者 

AlertSC 

POI 

mw-status = on 

AlertSC.Nack（再送ありエラー） 

AlertSC 契機 

mw-status = on 

再送 

再送ありエラーの場合 

AlertSC.Nack（再送なしエラー） 

mw-status = on 

破棄 

再送なしエラーの場合 

AlertSC.Ack 

mw-status = off 

 SC 蓄積メッセージなし 

TC-Abort 

mw-status = on 

 TC-Abort 返却 

再送 

タイムアウト検出 

 タイムアウト検出 

再送 

mw-status = on 

（注）AlertSC は SC アドレス単位に送出 
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