
■主な機能一覧（予定） 

 GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D ARROWS Tab LTE F-01D※1 

寸法 
（高さ×幅×厚さ） 

約 175mm×約 257mm×約 8.6mm 約 181mm×約 262mm×約 11.3mm 

質量 約 565 グラム 約 597 グラム 

3G 連続待受時間（静止時[自動]） 未定 約 1600 時間 

LTE 連続待受時間（静止時[自動]） 未定 約 900 時間 

GSM 連続待受時間（静止時[自動]） ― 約 1200 時間 

連続通話時間※2（3G／GSM） ―／― ―／― 

連続テレビ電話時間※2 ― ― 

メインディスプレイ 
（サイズ／ドット数・通称／種類／発色数） 

10.1 インチ／横 1280 ドット×縦 800 ド

ット・ワイド XGA／TFT 液晶／

16,777,216 色 

10.1 インチ／横 1280 ドット×縦 800 ド

ット・ワイド XGA／TFT 液晶／

16,777,216 色 

サブディスプレイ 
（サイズ／ドット数・通称／種類／発色数） 

― ― 

外部メモリー 
（最大対応容量） 

microSD／microSDHC／SD カード※3

（2GB／32GB／32GB） 
microSD／microSDHC 

（2GB／32GB） 

外側カメラ機能 
（有効画素数／記録画素数） 

CMOS カメラ 
（約 320 万画素／約 320 万画素） 

CMOS カメラ 
（約 510 万画素／約 500 万画素） 

内側カメラ機能 
（有効画素数／記録画素数） 

CMOS カメラ 
（約 220 万画素／約 190 万画素） 

CMOS カメラ 
（約 130 万画素／約 130 万画素） 

色 
Pure White 

（ピュア ホワイト） 
Eternal White 

（エターナル ホワイト） 

※1 ドコモ miniUIM カードでのみご利用いただけます。ドコモ UIM カード（FOMA カード）ではご利用いただけません。なお、ドコモ miniUIM カードは、 

対応機種以外ではご利用いただけないほか、ドコモ UIM カードからのご変更の場合は、ご利用のサイトやデータなどの一部がご利用いただけなく 

なる場合があります。 

※2 音声通話およびデジタル通信（テレビ電話・64K データ通信）はご利用できません。 

※3 SD カードリーダ SC01 が必要です。また、microSD（HC）を利用するには SD カードアダプタ（試供品）が必要です。 

※端末の仕様は開発途中のため、商用品では変更となる可能性がございます。 

 

 


