
D903i F903i N903i P903i SH903i SO903i D903iTV P903iTV SH903iTV
F903iX

HIGH-SPEED
P903iX

HIGH-SPEED

色

・スプリングピンク
・ウィンターホワイト
・オータムゴールド
・サマーターコイズ

・Rosso
・Nero
・Bianco
・Cobalt

・ジェットブラック
・スパークルホワイト
・バーミリオンオレンジ
・サーフブルー

・ホワイト×パールストライプ
・ブラウン×シルバー
・オレンジ×オレンジ

・サファイアブルー
・オニックスブラック
・オパールホワイト
・ルビーレッド

・ラッシュオレンジ
・ブラック
・ホワイト
・ソニックイエロー

・Orange
・White
・Light Blue

・ブルー
・シルバー
・レッド

・Brown
・Black
・White

・ASH SILVER
・DARK WINE

・クリムゾン
・プラチナ

寸法
（高さ×幅×厚さ：ｍｍ）

109×48×18.2 102×50×24 105×49×24 103×50×23 108×50×20 106×50×20 110×48×19.8
110×50×22
〔突起部含む26〕

111×50×24 102×50×24 103×5１×25

質量
（ｇ）

約113 約131 約112 約125 約129 約125 約125 約140 140以下 約135 130以下

連続待受時間
（静止時/移動時：時間）

約540/約380 約500/約360 約 680/約 500 約 640/約 420 約 520/約 400 約 515/約 400 約 510/約 350 約 570/約 420 約 500/約 400 約 500/約 360 約 580/約 400

連続通話時間
（分）

約170 約160 約 190 約 190 約 140 約 145 約 165 約 155 未定 約 160 約 150

連続テレビ電話時間
（分）

約100 約 100 約 100 約 120 約 90 約 90 約 90 約 105 約 90 約 100 約 100

メインディスプレイ
（横ドット数×縦ドット数）

約 2.8インチ（240×400）
ワイドQVGA
TFT液晶
262,144色

約 2.4インチ（240×320）
QVGA
TFT液晶
262,144色

約 2.5インチ（480×690）
VGA＋
TFT液晶
262,144色

約 2.4インチ（240×320）
QVGA
TFT液晶
262,144色

約 2.8インチ（240×400）
ワイドQVGA

モバイルASV液晶
262,144色

約 3.0インチ（240×432）
ワイドQVGA
TFT液晶
262,144色

約 2.8インチ（240×400）
ワイドQVGA
TFT液晶
262,144色

約 2.8インチ（240×400）
ワイドQVGA
TFT液晶
262,144色

約 3.0インチ（240×400）
ワイドQVGA

モバイルASV液晶
262,144色

約 2.4インチ（240×320）
QVGA
TFT液晶
262,144色

約 2.4インチ（240×320）
QVGA
TFT液晶
262,144色

サブディスプレイ
（横ドット数×縦ドット数）

－ －

約 1.0インチ
（120×90）
TFT液晶
65,536色

約 1.0インチ
（96×64）
STN液晶
4,096色

－

約 1.5インチ
（128×128）
TFT液晶
262,144色

－

約 0.9インチ
（96×25）
有機EL
1色

約 0.8インチ
（96×39）
有機EL
1色

－

約 0.9インチ
（96×25）
有機EL
1色

外部メモリー
microSDメモリーカード

（別売）
microSDメモリーカード

（別売）
microSDメモリーカード

（別売）
microSDメモリーカード

（別売）
microSDメモリーカード

（別売）

・ｍｉｎｉSDメモリーカード（別売）

・メモリースティック PRO デュオ
（別売）

・メモリースティック デュオ（別売）

microSDメモリーカード
（別売）

microSDメモリーカード
（別売）

microSDメモリーカード
（別売）

microSDメモリーカード
（別売）

microSDメモリーカード
（別売）

外側カメラ機能
（有効画素数/記録画素数）

オートフォーカス対応
CCDカメラ

約 320万/約 320万

オートフォーカス対応
CMOSカメラ

約 320万/約 300万

オートフォーカス対応
CMOSカメラ

約 320万/約 320万

オートフォーカス対応
νMaicoviconカメラ
約 320万/約 320万

オートフォーカス対応
CCDカメラ

約 320万/約 320万

オートフォーカス対応
CMOSカメラ

約 320万/約 320万

CMOSカメラ
約 130万/約 120万

オートフォーカス対応
νMaicoviconカメラ
約 320万/約 320万

CMOSカメラ
約 200万/約 190万

オートフォーカス対応
CMOSカメラ

約 320万/約 300万

オートフォーカス対応
νMaicoviconカメラ
約 320万/約 320万

内側カメラ機能
（有効画素数/記録画素数）

CMOSカメラ
約 10万/約 10万

CMOSカメラ
約 11万/約 10万

CMOSカメラ
約 33万/約 31万

CMOSカメラ
約 11万/約 10万

CMOSカメラ
約 11万/約 10万

CMOSカメラ
約 11万/約 10万

CMOSカメラ
約 10万/約 10万

CMOSカメラ
約 10万/約 10万

CMOSカメラ
約 11万/約 10万

CMOSカメラ
約 11万/約 10万

CMOSカメラ
約 10万/約 10万

※　各端末の仕様は開発中のため、商用品では変更になる可能性があります。

９０３iシリーズ端末機能仕様一覧

端末機能

カスタムジャケットの色
（P903i対応、別売）

シルバー（ブラウン×シルバーに同梱）、パールストライプ（ホワイト×パールストライプに同梱）、オレンジ（オレンジ×オレンジに同梱）、
クリアジャケット、グリーンタイル、ストライプピンク、ドットグレー、フォトブラック、ホワイトシェル、マリンフラワー

＜全10色＞


