
■ データ通信専用端末 機能一覧（予定）
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White White

約122×64×15.9 約64.4×95.0×17.4

約156 約130

Xi 受信時最大37.5Mps／送信時最大12.5Mbps 受信時最大37.5Mbps／送信時最大12.5Mbps

3G
FOMAハイスピード対応（プラスエリア対応）
受信時最大7.2Mbps／送信時最大5.7Mbps

FOMAハイスピード対応（プラスエリア対応）
受信時最大7.2Mbps／送信時最大5.7Mbps

無線LAN ― IEEE802.11a/b/g/n

有線LAN ―
IEEE802.3u（100BASE-TX）

IEEE802.3（10BASE-T）（※1）（※2）

無線LAN IEEE802.11b/g/n IEEE802.11b/g/n

有線LAN ―
IEEE802.3u（100BASE-TX）

IEEE802.3（10BASE-T）（※1）（※2）
microSDHC対応（最大32GB）

microSD 2.0（High Speed）
Ethernet端子（クレードルに搭載）

10台 6台

約35 約30

約8／約6 約6／約4

※1 有線での利用には付属のクレードルが必要です。
※2

※3 Intel製CPU搭載機種のみ対応。

※ 「Windows」および「Windows Vista」は、米国 Microsoft Corporation の米国、およびその他の国における登録商標または商標です。

連続通信時間（3G／LTE）
（時間）

色

寸法
（高さ×幅×厚さ：mm）

質量（g）

通信方式
（端末側）

インターフェイス

同時接続台数

連続待受時間（時間）

色

寸法
（高さ×幅×厚さ：mm）

質量（g）

FOMAハイスピード対応（プラスエリア対応）
受信時最大7.2Mbps／送信時最大5.7Mbps

Windows® 7（32ビット版／64ビット版） Service Pack1 以降
Windows Vista®（32ビット版／64ビット版） Service Pack2 以降

Windows® XP Professional Service Pack3 以降
Windows® XP Home Edition Service Pack3 以降

Mac OS Ⅹ 10.5.8/10.6.7（※3）

データ通信

約92×27×10.9

WHITE

約25

通信方式
（ネットワーク

側）

データ通信

有線での利用にはネットワーク側か端末側のどちらか一方が利用できます。同時利用はできません。ネットワーク側と端末側の切替
はクレードルスイッチで行います。

L-08C

通信方式（3G）

対応OS


