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すべての通話について発信者
番号を通知する場合は、「通知
する」を選択します。
非通知に設定する場合は、「通
知しない」を選択します。

「発信者番号通知」
メニューを表示させ、
「発信者番号通知設定」を
選択します。

発信者番号を通知する／
しないの選択を行います。
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手順　で「通知する」を選択し、
ネットワーク暗証番号（4桁）が正
しく入力された場合、画面には「設
定しました」と表示されます。これ
で、設定は終了です。

ネットワーク暗証番号
（4桁）を入力し、
「確定」を選択します。

応答結果が
表示されます。
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※本設定は上記の「事前の通知／非通知設定」よりも優先されます。

「リダイヤル」「着信履歴」で電話番号を表示させた場合でも、電話番号の前に　　　 ／　　　 を付加して発信でき
ます。この場合の操作方法は機種によって異なりますので、取扱説明書をご覧ください。

発信者番号を「通知」

発信者番号を「非通知」

発信者番号通知
発信者番号通知設定
発信者番号通知設定確認

通知する
通知しない

ネットワーク
暗証番号は?
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設定しました

事前の 事前に「発信者番号の通知／非通知」を設定します。
通知／
非通知設定

通話ごとの 相手先電話番号の前に3桁の番号を付加することによって、
お客さまの電話番号を通知あるいは非通知で発信します。

通知／
非通知設定

1 8 6

1 8 4
※　　　　　　　　　　　 は、相手先電話番号です。

1 8 6 1 8 4

2

確定
※905iシリーズ以降の一部機種では、ネットワー
ク暗証番号の入力は必要ありません。詳し
くは、取扱説明書をご覧ください。

発信者番号通知設定

端末画面からの操作

ダイヤルボタン操作
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