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SH-01Eのソフトウェア更新が必要かをネットワー

クに接続して確認し、必要に応じて更新ファイルを

ダウンロードして、ソフトウェアを更新する機能で

す。

ソフトウェア更新が必要な場合には、ドコモの

ホームページにてご案内いたします。

更新方法は、次の３種類があります。

自動更新：更新ファイルを自動でダウンロード

し、設定した時刻に書き換えます。

即時更新：今すぐ更新を行います。

予約更新：予約した時刻に自動的に更新をしま

す。

ソフトウェア更新中は電池パックを外さないで

ください。更新に失敗することがあります。

ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電し

ておいてください。更新時は充電ケーブルを接続

することをおすすめします。

次の場合はソフトウェアを更新できません。

通話中

［(］が表示されているとき※

国際ローミング中※

機内モード中※

Wi-Fiテザリング中

OSバージョンアップ中

日付と時刻を正しく設定していないとき

ソフトウェア更新に必要な電池残量がないと

き

※ 圏外、国際ローミング中は、Wi-Fi接続中であっ

ても更新できません。

ソフトウェア更新（ダウンロード、書き換え）には

時間がかかる場合があります。

ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通

信機能、およびその他の機能を利用できません。

ただし、ダウンロード中は電話の着信は可能で

す。

ソフトウェア更新は電波状態の良いところで、移

動せずに実行することをおすすめします。電波状

態が悪い場合には、ソフトウェア更新を中断する

ことがあります。

SH-01E
ソフトウェア更新
簡易操作手順書

ソフトウェア更新

ソフトウェア更新は、本端末に登録した電話

帳、カメラ画像、メール、ダウンロードデータな

どのデータを残したまま行えますが、お客様の

端末の状態（故障、破損、水濡れなど）によって

はデータの保護ができない場合があります。必

要なデータはバックアップを取っていただく

ことをおすすめします。ただし、ダウンロード

データなどバックアップが取れないデータが

ありますので、あらかじめご了承ください。

ご利用にあたって
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ソフトウェア更新が不要な場合は、［更新の必要

はありません。このままお使いください］と表示

されます。

国際ローミング中、もしくは、圏外にいるときに

は、［ドコモの電波が受信できない場所、または

ローミング中はWi-Fi接続中であってもダウン

ロードを開始できません］と表示されます。Wi-Fi

接続中も同様です。

ソフトウェア更新中に送信されてきたSMSは、

SMSセンターに保管されます。

ソフトウェア更新の際、お客様のSH-01E固有の

情報（機種や製造番号など）が、当社のソフトウェ

ア更新用サーバーに送信されます。当社は送信さ

れた情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利

用いたしません。

ソフトウェア更新に失敗した場合に、端末が起動

しなくなることや、［ソフトウェア更新に失敗し

ました。］と表示され、一切の操作ができなくなる

ことがあります。その場合には、大変お手数です

がドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただ

けますようお願いいたします。

PINコードが設定されているときは、書き換え処

理後の再起動の途中で、PINコード入力画面が表

示され、PINコードを入力する必要があります。

ソフトウェア更新中は、他のアプリケーションを

起動しないでください。

更新ファイルを自動でダウンロードし、設定した時

刻に書き換えます。

お買い上げ時は、自動更新の設定が［自動で更新

を行う］に設定されています。

1 ホーム画面で［R］/［設定］/［端末情

報］/［ソフトウェア更新］/［ソフト

ウェア更新設定の変更］

2［自動で更新を行う］／［自動で更新を

行わない］

更新ファイルが自動でダウンロードされると、ス

テータスバーに［a］（ソフトウェア更新有）が通知

されます。

［a］（ソフトウェア更新有）が表示された状態で

書き換え時刻になると、自動で書き換えが行わ

れ、［a］（ソフトウェア更新有）は消えます。

ソフトウェアの自動更新

ソフトウェアの自動更新設定

ソフトウェア更新が必要になると
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1 ステータスパネルで［a］（ソフトウェ

ア更新有）
: 書き換え予告画面が表示され、書き換え時刻

が確認できます。

2 書き換え方法を選ぶ
OK：設定時刻になると更新を開始します。

開始時刻変更：開始時刻変更については

nP.4

今すぐ開始：今すぐ開始についてはnP.3

すぐにソフトウェア更新を開始します。

ソフトウェア更新を起動するには書き換え予告

画面から起動する方法とメニューから起動する

方法があります。

1 ホーム画面で［R］/［設定］/［端末情

報］/［ソフトウェア更新］/［更新を

開始する］/［はい］

: 書き換え予告画面からの起動：書き換え予告

画面を表示/［今すぐ開始］

更新通知を受信した際に、ソフトウェア更新が

できなかった場合には、ステータスバーに［a］

（ソフトウェア更新有）が表示されます。

書き換え時刻にソフトウェア書き換えが実施

できなかった場合、翌日の同じ時刻に再度書き

換えを行います。

自動更新設定が、［自動で更新を行わない］の場

合や、ソフトウェアの即時更新が通信中の場合

は、ソフトウェアの自動更新ができません。

ソフトウェアの即時更新
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2［書き換え処理を開始します］の表示

後、約10秒後に自動的に書き換え開始
:［OK］をタッチすると、すぐに書き換えを開

始します。

: 更新中は、すべてのキー操作が無効となりま

す。更新を中止することもできません。

: ソフトウェア更新が完了すると再起動がか

かり、ホーム画面が表示されます。

ソフトウェア更新が完了すると、ステータスバーに

通知されます。ステータスパネルを開いて通知を

タッチすると完了画面が表示されます。

更新ファイルのインストールを別の時刻に予約し

たい場合は、ソフトウェア書き換えを行う時刻をあ

らかじめ設定しておくことができます。

1 書き換え予告画面を表示/［開始時刻

変更］

2 時刻を入力/［OK］

開始時刻になると書き換え処理画面が表示され、約

10秒後に自動的にソフトウェア書き換えが開始さ

れます。

ソフトウェア更新の必要がないときには、［更

新の必要はありません。このままお使いくださ

い］と表示されます。

ソフトウェア更新終了後の表示

ソフトウェアの予約更新

予約した時刻になると

更新中は、すべてのキー操作が無効となりま

す。更新を中止することもできません。

開始時刻にソフトウェア更新が開始できな

かった場合には、翌日の同じ時刻にソフトウェ

ア更新を行います。

OSバージョンアップ中の場合、予約時刻になっ

てもソフトウェア更新は行われません。

開始時刻と同じ時刻にアラームなどが設定さ

れていた場合でも、ソフトウェア更新は実施さ

れます。

開始時刻にSH-01Eの電源がOFFの場合、電源を

入れたあと、予約時刻と同じ時刻になったとき

にソフトウェア更新を行います。

ソフトウェア更新実行時にステータスパネル

に［cソフトウェア更新を中断しました　端末

の状態をご確認のうえ、再度更新を行ってくだ

さい］と表示された場合は、下記の状態でない

ことをご確認の上、再度更新を行ってくださ

い。

［(］が表示されているとき

Wi-Fiテザリング中

電池パック未装着のとき

他の機能が起動しているとき
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